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IMOU HX21

Cena celkem: 1877 K¢
(bez DPH: 1 551 K¢)
Bé&Zna cena: 2 064 K¢
Usetrite: 188 K¢
Kdd zbozi: SPAMOU1007
Part No.: HX21
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

y

4
Popis

Imou HX21 - uzivejte si svoji Wi-Fi sit naplno

Dopfrejte si rychlou sit Wi-Fl s routerem Imou HX21. Model vyuziva technologii Wi-Fi 6, kterd zvysuje rychlost
pfenosu a umozni vdm ni¢im nerusené Zivé streamovani v rozliSeni 4K nebo 8K ¢i nekompromisni on-line gaming. Pro
streamovani dat vyuziva router Imou HR12G specificky kanal, ktery zabranuje ztraté kvality a rychlosti v mistem s velkou

hustotou Wi-Fi signald. Vysledkem tak je plynulé monitorovani a optimalni prenos.




Nrry? "

Snadnou spravu domaci Wi-Fi sité zvlddnete pomoci aplikace Imou Life klidné i na dalku. Umozni vdm konfiguraci sité,
vytvoreni Wi-Fi pro hosty, spolupréci s IPTV nebo vyuzit funkci rodi¢ovské kontroly. Standard Wi-Fi 6 pracuje s technologii
OFDMA, kterd zvysuje efektivitu sité z hlediska jeji vytéZnosti. V praxi tak mlze vice uZivateld vyuZivat sit ke specifickym
¢innostem - od nakupovani na internetu az po hrani 3D her.

Imou HX21

Dvoupdasmovy Wi-Fi 6 router pracujici na frekvencich 2,4 GHz a 5 GHz standardu IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax. Pét
externich antén se ziskem 5 dBi poskytuje stabilni bezdratové pfipojeni a optimalini pokryti. V pasmu 2,4 GHz dosahuje
prenosovych rychlosti az 574 Mbps a v pasmu 5 GHz az 2402 Mbps. Na zadni strané disponuje tfemi GbE RJ-45 LAN a
jednim GbE RJ-45 WAN portem.

Podporuje standard 802.11a/b/g/n/ac/ax

Soubézny prenos dat rychlosti 574 Mb/s v pasmu 2,4 GHz a 2402 Mb/s v pasmu 5 GHz
Pét externich antén poskytuje stabilni bezdratové pfipojeni a optimalni pokryti

Rézné typy pripojeni WAN - dynamicka IP, staticka IP, PPPoE

Kompatibilni s protokolem IPv6

Podpora DMZ, UPnP, QoS a VPN (PP2P a L2TP)

Funkce Hidden SSID zabrafiuje zobrazeni vaseho SSID v seznamu dostupnych Wi-Fi
Sprava pomoci webového rozhrani nebo mobilni aplikace Imou Life

Automaticka synchronizace s Wi-Fi kamerami Imou
IP kamery Imou v dosahu routeru se mohou automaticky pripojit. Pfenos dat z kamer navic vyuziva specificky kanal pro
plynuly provoz i pfi pfeplnéném signalu Wi-Fi.

Rodicovska kontrola



Stanovte rozumny rozvrh online aktivit svych déti, upfednostnéte jejich bezpecnost a podporujte zdravé online navyky.

Sit pro hosty
Vytvorte si samostatnou Wi-Fi sit pro hosty a spravujte jeji provoz ¢i omezeni.

ZAKLADNIi SPECIFIKACE

Standard sité: I[EEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového prenosu: 2402 Mbps (5 GHz), 574 Mbps (2,4 GHz)

Porty: 3x GbE RJ-45 LAN, 1x GbE RJ-45 WAN

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz a 5 GHz

Zabezpeceni: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, podpora WPS/Mesh a skryté SSID
Podpora PoE: ne

Rozméry: 210 x 181 x 125 mm



