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EZVIZ H1C 1080P

Cena celkem: 509 K¢

(bez DPH: 421 K¢)

Bézna cena: 560 K¢

USetfite: 51 K¢

Kdd zbozi: KIPEZV1057

l Part No.: CS-H1c(1080P)
Zaruka: 24 més.

| Stav: Nové zbozi

Popis

IP kamera EZVIZ Hlc - zabezpeceni pomoci modernich technologii

IP kamera EZVIZ H1c do vnitfnich prostor, kterd poskytne dozor a ochranu nad chytrou doméacnosti ve dne i v noci.
Umozni vam dohlédnout na déti, staré rodi¢e nebo tfeba domaci mazlicky. Podporuje ostry obraz ve vysoké kvalité,

obousmérnou komunikaci v redlném case skrze aplikaci EZVIZ.

Kamera EZVIZ H1c je vybavena vykonnym snimacem, ktery zachycuje video ve Full HD rozliseni. Vysledny obraz je tak
jasny, Cisty a pIny detaild. Diky Sirokouhlému objektivu zachyti velkou ¢4st vnitfniho prostoru. Budte v klidu i b&éhem noci.



Kamera detekuje necekané aktivity v rezimu noéniho vidéni, a to na vzdalenost az 10 metrd.

Magnetic
Base

Stay away from it, honey!

Pri zachyceni pohybu vés okamzité upozorni a odesle notifikaci s podrobnéjSimi informacemi na vas mobilni telefon. Potési
také extrémné snadna instalace. Kameru postavite na rovny povrch nebo umistite na kovovou sténu pomoci magnetické
zakladny.

EZVIZ H1lc 1080p

Vnitfni IP kamera nabizi snima¢ 1/3" CMOS, ktery je schopny snimat video v rozliSeni 1920 x 1080 px pfi 25 fps. Pro



pfipad zhorSenych svételnych podminek je pritomen IR p¥isvit do vzdalenosti 10 m. Komprese H.264 snizuje naroky na
pfenos dat a UloZisté. NatoCené zdznamy je mozné ukladat na microSD kartu do kapacity az 512 GB, nebo odesilat na
cloudové Ulozisté (na zékladé predplatného). Aktivni zastraseni v podobé zvukového alarmu pak varuje pripadné
narusitele. Soucasti kamery je integrovany reproduktor a mikrofon, ktery umozni kvalitni oboustrannou komunikaci.
Propojeni kamery pomoci aplikace v mobilnim zafizeni umozni pohodiny vzdaleny pfistup, pofizovani zaznama ¢i fotografii
nebo upozornéni v pfipadé detekce pohybu. Pfipojeni Ize jednoduse realizovat bezdratové skrze Wi-Fi.

Soucasti baleni je napajeci adaptér, napajeci kabel o délce 2 m, 2x pénova samolepka a kovova desticka.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 1/3" CMOS, progresivni sken

Rozliseni snimace: 2,0 Mpx

Den/Noc: ano

Integrovany IR pfisvit: ano, do 10 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevny, Uhel zadbéru horizontalné 91°, vertikalné 50°, diagonalné 108°
Maximalni rozliSeni: 1920 x 1080 pfi 25 fps

Rozhrani: Wi-Fi

Slot pamétovych karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napajeni: DC 5 V/ 1 A, pfikon max. 3 W (adaptér soucasti balenf)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs

