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NEDIS BSCNW1D100BK

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

31.01.26 4:15:14

1 559 K¢

(bez DPH: 1 288 K¢)
1715 K¢

156 K¢

PERNED1123
BSCNW1D100BK

24 més.

Nové zbozi

Popis

Nedis BSCNW1D100BK

Bezdratovy laserovy snimac ¢arovych kédid poskytuje presné, snadné a rychlé feseni pro zadavani a ukladani dat. Provozni
parametry Ize snadno naprogramovat naskenovanim ¢arovych kédd v ndvodu, nastaveni se zachovavaji i po vypnuti
zafizeni. Diky laserové technologii mlzete skenovat ¢arové kddy i za jasného svétla. Dokaze skenovat az 300x za
sekundu. M3 k dispozici vestavénou Li-lon baterii, diky které ¢tecka dokaze na jedno nabiti skenovat az 15 000x. Je
kompatibilni se vSemi béznymi operacnimi systémy, jako jsou Windows, Mac OS a Android. Diky ergonomickému
designu a odolnym materiglfim je vhodna pro intenzivni skenovéni a naro¢né pouziti. Ctetku Ize pouzivat jak
bezdratové, tak i dratové pomoci pfilozeného nabijeciho/datového kabelu. Bezdratovy pienos je diky 2,4GHz technologii

mozny na vzdalenost aZ 50 metru.
Soucasti balenf je bezdratovy USB adaptér a nabijeci/datovy USB kabel.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Technologie: laser

Typ &arovych kédu: 1D linearni
Rozhrani: 2,4 GHz (USB adaptér), USB
Rozsah cteni: 10 az 180 mm

Doba skenovani: 300 s

Snimaci vzdalenost: 10 az 600 mm
Rozméry: 168 x 89 x 67 mm
Hmotnost: 207 g



