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IMMAX NEO SMART KONTROLER (L) V8

-
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Zigbee Switch Module - 2CH - L
Model:QS-Zigbee-S10-2C-L
Input:100-240V AC 50/60Hz
Load:(10-100W)*2CH
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:
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449 K¢

(bez DPH: 371 K¢)
494 K¢

45 K¢

ELIIMM1025

07572L

24 més.

Nové zbozi

Popis

IMMAX NEO Smart kontroler (L) V8

Specialni ovlada¢ pro ovladani svételnych zdrojt systému IMMAX NEO komunikujici na protokolu ZigBee 3.0. Ovlada¢em
je mozné stmivat ¢i vypinat, diky tomu mdzete mit osvétleni v domacnosti kdykoliv pod kontrolou a stat se tak ,panem
svétla“. Samozrejmosti je ochrana proti prepéti, prehrati i pretizeni. Kontroler je kompatibilni s i0S, Android, Amazon Alexa,
Apple Siri zkratky, Google Assistant a systémem Lidl.

Poznamka: Pro instalace bez nulového vodice (N).

Upozornéni: Kontroler vyzaduje propojeni s chytrou branou IMMAX NEO BRIDGE PRO Smart Zigbee 3.0 (prodava se

samostatné) ¢i jinym TUYA hubem na standardu ZigBee 3.0.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: Zigbee 3.0, podpora Tuya

Frekvence: 2400-2483,5 MHz

Bezdratovy dosah: 30 m prima viditelnost, 10 m v zastavéném prostoru
Rozsah zatizeni: 2x 10-100 W

Napadjeni: AC 120-240 V

Rozméry: 39,2 x 39,2 x 18 mm (bez drzaku)

Stupen kryti: IP20

Barva: bild
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