EOS-IT Czech, s.r.o. (shop.eos-it.cz)
shop@eos-it.cz
+420 774 765 565

SOLAX DDSU666

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.12.25 3:45:55

2 595 K¢

(bez DPH: 2 145 K¢)
2 855 K¢

260 K¢

ELESLX0001

DDSU666

24 més.

Nové zbozi

Popis

Solax DDSU666

Jednofazovy elektromér pro sitové ménice Solax. Méfici modul je nezbytny pro spravny chod ménice a slouzi k méreni

sméru, rozsahu vykonu a proudu, dale pak fidi provoz ménice pres komunikaci RS485.

Pfesny - disponuje trfidou presnosti méreni B
PohodIny - montdz na 35mm DIN listu
Uspora energie - celkova spotieba energie = 1 W

prirozenym chlazenim

Bezpecny a spolehlivy - konstrukce bez pojistek, mezindrodni autorizovana certifikace, plné utésnéna konstrukce s

Inteligentni energie - istd, Usporna obnovitelnd energie bez znecdisténi pro udrzitelny rozvoj

e Chytré monitorovani - jeden terminal mdZze ovladat vice zafizeni, provadét monitorovani parametr( a dotazovani

na poruchy.

Schéma zapojeni:
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Jmenovité napéti: AC 230 V

Vstupni napéti (fazové): AC 184-264,5V
Typ elektrické sité: 1P2W

Méfrici rozsah: 0,25-80 A

Vlastni spotieba: =1 W

Rozhrani: Modbus-RTU, RS-485, RJ-45
Rozméry: 100 X 65,5 x 36 mm
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