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NEDIS PIM30012EGY

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 10:17:25

1493 K¢

(bez DPH: 1 234 K¢)
1642 K¢

149 K¢

AELNED1021
PIM30012EGY

24 més.

Nové zbozi

Popis

Nedis PIM30012EGY

Méni¢ napéti s vykonem 300 W a modifikovanou sinusoidou je ideaIni reseni pro napajeni nejriiznéjsich elektrickych
spotrebic¢h uréenych pro sitové napajeni, jako napriklad notebookd, chladicich boxd apod. Vstupni napéti ménice je 12 V DC,
vystupni napéti 230 V AC a Gc¢innost 85 %. Takto mlzete v nékladnich automobilech, lodich ¢i obytnych vozech pouzivat
domadci spotrebice, aniz byste museli investovat do specialniho vybaveni pracujiciho s napétim 12 V. Neni vhodny pro
napajeni elektroniky citlivé na tvar vstupniho napéti. Ménic je vybaven napajeci zasuvkou se zemnicim kolikem (typ E) a
jednim USB portem s vystupnim napétim 5 V DC. Samozi'ejmosti je ochrana proti prehrati, pretizeni, zkratu, prepélovani
(pojistka), podpéti a prepéti. Soucasti baleni jsou kabely pro zapojeni do automobilové zasuvky a bateriovymi svorkami pro

pfipojeni k baterii.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Jmenovity vykon: 300 W (600 W Spicka)
Vstupni napéti: 12 V

Vystupni napéti: 230 V AC/ 50 Hz
Rozméry: 178 x 103 x 60 mm
Hmotnost: 922 g

Barva: stfibrna-Cerna



