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TELTONIKA TSWO040

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 14:40:52

1164 K¢

(bez DPH: 962 K¢)
1 281 K¢

116 K¢

NARTEL0040
TSW040000000

26 més.

Nové zbozi

Popis

Teltonika TSW040

Prumyslovy switch bez managementu nabizejici osm R}-45 portt (10/100 Mbps) s podporou PoE 802.3af/at napajeni.
Celkovy PoE budget je 240 W (max. 30 W na port). Snadné pouziti bez nutnosti konfigurace a instalace.
Prepinaci kapacita dosahuje az 20 Gbps. Buffer ma kapacitu 128 KB, tabulka MAC adres 2K a podporovany jsou Jumbo

frame 9 KB.

VSechny LAN porty podporuji automatické prepinani MDI/MDIX.
Podpora standard( IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x a 802.3az.
Integrovany drzak na DIN listu (neni nutné zadné dalsi prislusenstvi).
Ochrana proti prepéti a prepélovani.

2pdlovy priimyslovy napajeci vstup pro flexibilni pouZiti.

Osm PoE+ portl s celkovym budgetem 240 W (max. 30 W na port).
Kompaktni hlinikové télo s nizkou hmotnosti pouze 280 g.
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wiki.teltonika-networks.com/view/TSW040.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Poéet porti: 8x RJ-45 10/100 Mb/s


https://wiki.teltonika-networks.com/view/TSW040_Manual

PoE: ano, budget 240 W (az 30 W na port)

Kapacita switche: 20 Gbps

Napajeni: DC 7-57 V* (napdjeci adaptér neni soucasti baleni)
Rozméry: 113,1 x 74,6 x 41,2 mm

*Pokud je switch TSW040 napéajen napétim mensim nez 44 V (tj. od 7 do 43 V DC), bude fungovat jako standardni switch bez
PoE napéjeni.



