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PLANET POE-173S-12V

Cena celkem: 3 399 K¢

(bez DPH: 2 809 Kc¢)
Bézna cena: 3 739 K¢
USetfite: 340 K¢
Kdd zbozi: NETPLA2548
Part No.: POE-173S-12V
Zaruka: 60 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

PLANET POE-173S-12V

Ethernetovy gigabitovy splitter pro napéajeni po UTP kabelu podporuje standard 802.3bt PoE++ a umoziiuje pfimé napajeni
vzdalenych zafizeni do prikonu az 60 W. Kromé napajeni po 2parovém krouceném UTP kabelu je splitter schopen prenaset
také Ultra PoE napajeni a data pomoci véech Ctyr pard Cat5e/6 ethernetové kabeldZe. Vystupni napéti 12 V DC. Podporuje
pasivni 10/100/1000Mbps Ethernetové pripojeni a vzdalenost az 100 metrd. Instalace desktop nebo na zed.

POE-173S-12V je designovany pro pouziti s kamerami PTZ, dotykovymi monitory, pokladnimi termindly nebo Wi-Fi
pristupovymi body. Lze ho vyuZit i pro napajeni zafizeni jako jsou embedded pocitace nebo LCD zobrazovace, kiosky apod.

CUS

LISTED

e
12VDC, 5A Out S~

POE-1735-12V » , Cooler



ZAKLADNI SPECIFIKACE
Fyzické vlastnosti:

Rozhrani: 2x RJ-45 10/100/1000Base-T (1x data vystup, 1x PoE + data vstup)
Provedeni: desktop, na zed, DIN lista (montdzni sada na DIN neni soucdsti balent)
Celkovy napajeci vykon: do 60 W, DC 12V, max. 5 A

Napajeni: PoE |EEE 802.3bt PoE++, DC 48-56 V

Provozni teplota: 0 az 50 °C, vlhkost 5-95 %

Rozmeéry: 94 x 70,3 X 39,2 mm

Hmotnost: 265 g

POE funkce:

Celkovy napadjeci vykon: IEEE 802.3bt POE++ (zpétné kompatibilni s IEEE 802.3at PoE+)
Pocet injektori: 1x aZ 30/ 60/ 90+ W
Typ napdjeni: End-span, Mid-span
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0 Ostatni download


https://ftp.asm.cz/Planet/
https://ftp.asm.cz/Planet/

