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EATON UPS 5P 8501 G2 RACK NETPACK

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:

Stav:

29.10.25 20:08:18

25 290 K¢

(bez DPH: 20 901 K¢)
27 819 K¢

2 529 K¢

UPSE1444

5P850IRNG2

36 mésicl hardware / 24
mésicl baterie

Nové zbozi

Popis

Eaton UPS 5P 850i G2 Rack Netpack

Vysoce vykonnd UPS Eaton 5P G2 poskytuje spolehlivou ochranu a zalozni napdjeni napt. pro datova centra, IT, datové
sité, datova Ulozisté a telekomunikace, infrastrukturu, prdimysl, zdravotnictvi atd. Pribézné monitoruje podminky napajeni,
reguluje napéti a frekvenci elektrické sité, ale také mé¥i spotiebu energie. Graficky LCD displej poskytuje prehledné
informace o stavu jednotky UPS a méfeni na jedné obrazovce. UPS 5P nabizi sériové rozhrani, USB, svorkovnici pro
dalkové zapinani/vypinani a slot osazeny pfidavnou komunikaéni kartou. Umisténi je mozné do 19" racku (vyska

jednotky je 1U).

Modely 5P G2 Netpack jsou dodavany s gigabitovou kartou pro spravu, kterd poskytuje dudini kybernetické zabezpeceni

(certifikace UL 2900-1 a IEC 62443-4-2). Umozhuje pfipojeni k Eaton Cybersecurity Monitoring.

ZAKLADNIi SPECIFIKACE
Vseobecné

Konfigurace: rack

Typové cislo: 5P850IRNG2

Zatéz (VA/W): 850/ 680
U¢innost: az 98 %

Uzivatelské rozhrani: LCD displej

Komunika¢ni porty: 1x USB-B, 1x RS-232, 1x minisvorkovnice pro dalkové zapnuti/vypnuti a pro dalkové odstaveni, 1x

RJ-45, 1x USB

Rozmeéry: 509 x 438 x 43,2 mm
Hmotnost: 13,7 kg

Barva: Cernd-stfibrna

Vstupni



PFipojeni vstupu: 1x |[EC-320-C14

Jmenovité napéti: 230 V

Kmitocet: 50/60 Hz

Kmitoctovy rozsah: 47-70 Hz pro 50 Hz, 56,5-70 Hz pro 60 Hz, 40 Hz v rezimu nizké citlivosti

Vystupni

Vystupni zasuvky: 4x |[EC-320-C13
Tolerance vystupniho napéti z baterie: -10 % az +6 %
U¢inik: 0,8

Baterie

Typ baterie: BP7-6, HR7-6

Pocet baterii: 4

Napéti baterie/Clanku: 6 V

Kapacita baterie: 7 Ah

Technologie baterie: Olovéna (bezldrzbova)



