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XTENDLAN QSFP28 AOC PATCH KABEL 3M

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
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3 924 K¢

(bez DPH: 3 243 K¢)
4 317 K¢

392 K¢

NETXTE6627
XL-QSFP28-A0C03
Nové zbozi

Popis

XtendLan QSFP28 AOC patch kabel 3 m

Aktivni opticky kabel (AOC) s konektory QSFP28 a délkou 3 m. SlouZi k propojeni aktivnich prvkd uvnitf datovych center
a oproti DAC kabelu k prenosu vyuziva optické vlakno, coz vyrazné prodluzuje jeho dosah. Maximalni propustnost ¢ini 100

Gbps.

QSFP28 4x 25 Gbps AOC Hot-Plug kabel (Active Optical Cable) pro 100 Gigabit Ethernet
Agregovana prenosova rychlost 103,1 Gb/s

AOC modul - 4 elektrické vstupni/vystupni kandly pracujici rychlosti az 25,78 Gb/s na kanal.
2x vysilaci/pfijimaci jednotka (850nm vinova délka)

Elektrické rozhrani - CAUI-4 podle definice IEEE 802.3bm & vyhovuje standardu QSFP28 MSA
Napdjeni 3,3 V a rozptyl do 2,5 W

Rozhrani 12C s integrovanym digitalnim diagnostickym monitorovanim

Base-SR4 Ethernet
e Kompatibilni s Cisco a Planet prvky

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ kabelu: AOC (OM2+/0M3)
Rychlost: 100 Gbps

Konektor 1: QSFP28
Konektor 2: QSFP28
Provozni teplota: 0 az +70 °C
Délka: 3 m

Certifikace a normy - Class 1 FDA a IEC60825-1 Laser Safety Compliant, QSFP28 MSA, TUV/UL/FDA, RoHS, 100G



