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IMOU CELL 3C AIO

Cena celkem: 1273 K¢

(bez DPH: 1 052 K¢)
Bézna cena: 1400 K¢
USetrite: 127 K¢
Kdd zbozi: KIPMOU1129
Part No.: IPC-K9DCP-3TOWE-V2
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Imou Cell 3C AIO

Cell 3C je 100% bezdratova dobijeci kamera, kterd poskytuje komplexni ochranu domécnosti az 365 dni na jedno
nabiti. Kamera pfindsi zivy monitoring v kristalové Cisté 2K kvalité. Komprese H.265 snizuje naroky na prenos dat a
Ulozisté. Zorny uhel 98° poskytuje vyhled na vétsi ¢ast prostranstvi a efektivné redukuje slepa mista. Pro nahravani
zfetelného videa i v naprosté tmé disponuje kamera Full-color noénim rezimem s IR pfFisvicenim do vzdalenosti az 15
m. O naruseni prostoru se ihned dozvite skrze notifikaci, kterou kamera zasle do vaseho mobilniho telefonu prostrednictvim
aplikace Imou Life. Ta mimo jiné umoznuje pohodinou vzdalenou spravu, ovlddani kamery, Zivy nahled ¢i prehravani
zdznamu. Diky vodéodolnému krytu dle IP66 nabizi kamera jak vnitfni, tak i venkovni moznost pouziti. Snadna bezdratova
instalace - nenf tfeba bezpec¢nostni kameru pripojovat k elektrickému vedeni. Informuje vas, kdyz Uroven nabiti baterie
klesne na 20 %, resp. 10 %, abyste ji mohli v€as nabit.

e 100% bezdratové pripojeni - Podporuje 2,4 GHz Wi-Fi (802.11b/g/n), zaddné potize se sitovou kabelazi a elektrickymi
rozvody.

Vydrz az 120 dni, dobfjeci baterie (5000 mAh) - solarni panel s vykonem 2,2 W

2cestna hlasova komunikace

Aktivni odstrasenf - Siréna a reflektor

Kompatibilni s Amazon Alexa - zadné mési¢ni poplatky.

Mobilni aplikace v ¢estiné

Detektor PIR - vysoce kvalitni pasivni detektor PIR pro snizeni poctu faleSnych poplachd
Upozornéni na vybitou baterii

Kodek H.265

Detekce Clovéka + rezim ochrany soukromf

ZAKLADNIi SPECIFIKACE



Kamera:

Rozliseni snimace: 3,0 Mpx

Snimaci ¢ip: 1/2,8" CMOS

Maximalni rozliSeni: 2304 x 1296 px

Snimkova rychlost: 15 fps

IR pFisvit: ano, do 15 m

Objektiv: pevny, f = 2,8 mm, Uhel zdbéru 98° horizontdIné, 54° vertikalné, 121° diagondlné

Rozhrani:

Rozhrani: Wi-Fi, USB-C (pouze nabijenti)

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n

Video komprese: H.265, H.264

Slot pamétovych karet: ano, SD (max. 256 GB)
Audio: vestavény mikrofon a reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: solarni panel, DC 5 V/ 2 A, spotreba do 3,5 W (soucasti je pouze nabijeci kabel)
Kryti: vodéodolnd dle IP66

Pracovni teplota: -20 az +50 °C

Rozmeéry: 168,1 x 96,8 x 69,5 mm

Hmotnost: 360 g

Na webovych strankdch www.imou.com najdete aplikaci Imou dostupnou pro PC, Android i i0S. Upozoriiujeme, ze
kamery znacky Imou nejsou pIné kompatibilni s NVR Dahua nebo jinym softwarem Dahua. Pokud chcete pfipojit kameru
Imou k NVR Dahua, mUzete to zkusit pomoci protokolu ONVIF, stejnym zplsobem jako u kamer jinych znacek. Méjte vsak na
paméti, ze protokol ONVIF nezarucuje plnou kompatibilitu vSech funkci.

Ovladani aplikace IMOU
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https://www.imou.com
https://www.imou.com/en/support/download
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.smartlifeiot
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.smartlifeiot
https://apps.apple.com/us/app/imou-life-formerly-imou/id1071165451
https://apps.apple.com/us/app/imou-life-formerly-imou/id1071165451

