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HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P(D)

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

01.11.25 23:53:33

6 939 K¢

(bez DPH: 5 735 K¢)
7 633 K¢

694 K¢

IPKHIK1225
DS-7108NI-Q1/8P(D)

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-7108NI-Q1/8P(D)

Zaznamové zafizeni pro 8 IP kamer s podporou PoE napajeni (max. 75 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace rdiznych
rozliseni do 6 Mpx a datovy tok do 60 Mb/s. Konfigurovatelné chytré funkce specialni kamery, jako je detekce prekroceni
¢ary nebo naruseni. Zafizeni podporuje také dekddovani H.265+, diky kterému mdzete usetfit az 75 % datového objemu. K
dispozici je jedna pozice pro SATA pevny disk s kapacitou az 6 TB. Aplikace Hik-Connect umozZzfuje snadnou spravu

sité.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Pocet kanalu: 8

Podporovana rozliseni: 6 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1x HDMI Full HD vystup, 1x VGA Full HD vystup, 2x USB 2.0, 1x RJ-45 (10/100 Mbps), 8x RJ-45 (PoE podpora)

Bezdratové pripojeni: ne

HDD: 1x SATA (max. 6 TB)

Podpora PoE: ano, 802.3af/at (max. 75 W)
Rozméry: 285 x 210 x 48 mm
Hmotnost: < 1 kg



