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NEDIS WEST400BK

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 10:06:41

1 069 K¢

(bez DPH: 883 K¢)
1176 K¢

107 K¢
ELDNED1325
WEST400BK

24 més.

Nové zbozi

Popis

Nedis WEST404BK - zna pocasi v kazdé chvili

Bezdratova meteostanice Nedis WEST404BK vam vzdy zprostiedkuje aktudini informace o pocasi. Pfestoze je urena
pro domaci pouziti, nabizi celou fadu modernich funkci, které ocenite kazdy den. Mezi hlavni parametry méfeni patfi
teplota, vihkost vzduchu vné i uvnitf interiéru s vysokou presnosti. Disponuje bezdratovymi senzory, které Ize umistit
ve vnitfnim i venkovnim prostoru, takze namérené hodnoty o pocasi jsou presné a aktualni. Veskeré informace vam
prehledné zprostredkuje velky LCD displej, ktery vdm kromé informaci o pocasi prinasi také funkci budiku s opakovanym
buzenim, zobrazeni ¢asu a data. Napajeni je zajiSténo pomoci baterii, takze meteostanici Nedis WEST404BK mzete

umistit kdekoli ve svoji domacnosti.



Nedis WEST404BK

Set slozeny ze zékladny a bezdratového Cidla nabizi méreni venkovni i vnitini teploty a vihkosti vzduchu.
Samozi'ejmosti je zobrazeni predpovédi pocasi, data, dne v tydnu a ¢asu. K dispozici je také budik i indikator komfortu,
ktery ukazuje stav ovzdusi v mistnosti. Displej disponuje stylovym modrym podsvicenim, které se aktivuje stiskem
tlacitka.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

va

Méfrici rozsah vnitini teploty: 0 °C az 50 °C

Mérici rozsah venkovni teploty: -30 °C az 60 °C

Mérici rozsah vihkosti: 20-99 %

Napajeni:

Zakladna: 5 V DC, nebo 3x AAA (baterie ani napajeci adaptér nejsou soucasti baleni)
Cidlo: 2x AA (baterie nejsou souc¢asti baleni)

Dosah: 20 m

Rozméry: 212 x 140 x 26 mm

Barva: Cerna-stfibrna



