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EZVIZ H3C 2K+ KIT

Cena celkem: 6 494 K¢
(bez DPH: 5 367 K¢)

Bézna cena: 7 143 K¢
USetrite: 649 K¢
Kdd zbozi: KIPEZV1092
Part No.: CS-H3c¢-R100-1J4WKFL+CS-
X5S-R10

Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi
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Popis

EZVIZ H3c 2K+ KIT
Sada zdznamového zafizeni a Ctyf bezpecnostnich kamer.

Kamera H3c 2K+

Venkovni bezdratova IP kamera nabizi snimac 1/2,7" CMOS s rozliSenim 4 Mpx, ktery je schopny snimat video v rozliseni
2560 x 1440 pfi 30 fps. Pro pfipad zhorSenych svételnych podminek je pfitomen IR pFisvit do vzdalenosti 30 m a bily LED
prisvit pro pofizovani barevnych zaznam( v noci. Komprese H.265/H.264 snizuje naroky na prenos dat a Ulozisté. Natocené
zdznamy je mozné ukladat na microSD kartu do kapacity az 512 GB, nebo odesilat na cloudové Ulozisté (na zakladé
predplatného). Soucasti kamery je integrovany reproduktor a mikrofon, ktery umozni kvalitni oboustrannou komunikaci.
Aktivni zastraseni v podobé stroboskopického svétla a zvukového alarmu pak varuje pripadné narusitele. Propojeni
kamery pomoci aplikace v mobilnim zafizeni umozni pohodiny vzdaleny pristup, porizovani zdznamd ¢i fotografii nebo
upozornéni v pripadé detekce pohybu. Mezi dalsi uzite¢né funkce patfi napriklad rozpoznavani lidské postavy pomoci
umélé inteligence, pfizpdsobitelna oblast detekce pohybu, moznost zahdjit videohovor zamavanim do kamery (i
kompatibilita s hlasovymi asistenty Google Assistant, Amazon Alexa a platformou IFTTT. Pfipojeni Ize jednoduse
realizovat jak dratové prostrednictvim RJ-45 konektoru, tak bezdratové skrze Wi-Fi. Diky vodéodolnému krytu dle IP67
nabizi jak vnitfni, tak i venkovni moznost pouziti.

Rekordér X5S-8W

Zaznamové zafizeni pro pfipojeni 8 IP kamer s rozliSenim az 5 Mpx (3K). Dekédovani H.265 snizuje datovy tok pfi
zachovani maximalni kvality. K dispozici je jedna pozice pro SATA pevny disk s kapacitou az 8 TB. Disponuje
bezdratovym pripojenim Wi-Fi pro pfimé pripojeni bezdratovych kamer. Aplikace EZVIZ umozriuje snadnou spravu zaznamd
a kamer. Potési také podpora standardu ONVIF.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

4x kamera
Snimaci ¢ip: 1/2,7" CMOS



Rozliseni snimace: 4,0 Mpx

Den/Noc: ano

Integrovany IR pfisvit: ano, do 30 m

Integrovany LED pfFisvit: ano

Objektiv: f = 4 mm, pevny, Uhel zdbéru horizontalné 82°, diagondlné 98°
Maximalni rozliSeni: 2560 x 1440 pfi 30 fps

Rozhrani: 1x RJ-45, Wi-Fi

Slot pamétovych karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napajeni: DC 12 V/ 1 A (adaptér soucasti baleni)

NVR

Poéet kanalu: 8

Podporovana rozliseni: 3K, 2K+, 2K, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1x HDMI vystup (2592 x 1944 px), 1x VGA Full HD vystup, 1x USB 2.0, 1x RJ-45 (10/100 Mbps)
Bezdratové pripojeni: Wi-Fi (2,4 GHz)

HDD: 1x SATA (max. 8 TB)

Podpora PoE: ne

Rozméry: 270 x 235 x 44,5 mm

Hmotnost: 932 g
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
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