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NEDIS JECL120WT

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

31.01.26 2:52:40

2 538 K¢

(bez DPH: 2 098 K¢)
2 792 K¢

254 K¢

ELDNED1330
JECL120WT

24 més.

Nové zbozi

Popis

Nedis JECL120WT

Digitalni ultrazvukova ¢istic¢ka je idealnim resenim pro udrzovani $perkd v zarivé Cistoté. Vyuziva ultrazvukové viny na
frekvenci 43 kHz a zajistuje tak ddkladné vycisténi. Nabizi tfi trovné ¢isténi - slabé cisténi (35 W), silné ¢isténi (70
W) a rezim odpénovani, ktery je obzvlasté ucinny pfi hloubkovém cisténi, kdy odstranuje zbytkové bublinky, ¢imz zlepsuje
proces Cisténi a chrani Sperky pred oxidaci. Prostorna nadrzka s objemem 1,8 | umoznuje Cistit vice predmétd najednou,
coz Setfi Cas i Usili. LED displej s digitdInim ¢asovacem navic zvySuje komfort pouzivani a nabizi snadné nastaveni doby

¢isténi v rozmezi od 1,5 do 8 minut.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Doba c¢isténi: 1,5-8 min
Objem nadrzky: 1,8 |
Provozni frekvence: 43 kHz
Prikon: 70 W

Napajeci napéti: 220-240 V AC
Material: plast

Hmotnost: 1490 g

Rozméry: 255 x 160 x 160 mm



