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HIKVISION DS-KV8213-WME1(C)

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

e

31.10.25 2:47:24

7 189 K¢

(bez DPH: 5 941 K¢)
7 908 K¢

719 K¢

IPKHIK1268
DS-KV8213-WMEL(C)
36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-KV8213-WME1(C)

IP dvefni stanice (interkom) vybavena dvéma zvonky, Wi-Fi (2,4 GHz) a kamerou s rozlidenim 2 Mpx a IR pfisvitem. Uhel
zabéru kamery je 124° horizontalné a 75° vertikalné. Pro prenos obrazu pouziva kodek H.264 a pro zvukovy prenos kodeky
G.711U, G.711A. Samoziejmosti je integrovany mikrofon, reproduktor, ¢tecka pristupovych karet RFID 13,56 MHz
(Mifare) a ¢tecka microSD karet. Pfipojeni je realizovano klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlosti 10/100 Mbps (RJ-45) +
podpora RTSP. Povrchova montdaz, odolnost vici nepfiznivym vliviim dle certifikace IP65 a IKO8 (antivandal).

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kamera: 2 Mpx, 1920 x 1080, H.264, WDR, IR prisvit, integrovany mikrofon a reproduktor
Objektiv: pevny, Uhel zabéru horizontdIiné 124°, vertikalné 75°

Displej: ne

Klavesnice: ne

Pocet zvonkdi: 2

Ctecka ID karet: ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)

Rozhrani: Wi-Fi (2,4 GHz), 1x RJ-45, 1x RS-485, 4% alarm vstup, 2x odchodové tlacitko, 2x ovladani zamku, 2x vstup
dverniho kontaktu

Sit: 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, podpora RTSP

Napajeni: DC 12 V nebo PoE (802.3af)

Spotieba: do 10 W

Kryti: vodéodolnost dle IP65, antivandal dle IK08

Rozmeéry: 174 x 91 x 29 mm



