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UBIQUITI UACC-OM-QSFP28-PSM4

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 14:27:38

4 131 K¢

(bez DPH: 3 414 K¢)
4 545 K¢

413 K¢

NAOUBT1053
UACC-OM-QSFP28-PSM4
26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UACC-OM-QSFP28-PSM4

Opticky QSFP28 a QSFP+ modul s dlouhym dosahem. Podporuje pfipojeni na vzdalenost az 2 km. Vinova délka pro pfijem
signalu (Tx) a vysilani (Rx) je 1310 nm. Modul je uré¢en pro MPO konektor.

Propustnost 100 Gb/s
Kompatibilni s QSFP28 a QSFP+
MPO-12 typ B APC konektor
Vzdalenost az 2 km*

*VyZaduje jednovidové vldkno 0S2. S jednovidovym vidknem OS1 je prenosova vzdalenost omezena na 500 m.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ modulu: QSFP28, QSFP+
Konektor: MPO 1x12

Dosah spojeni: 2 km
PFenosova rychlost: 100 Gb/s
Vinova délka TX a RX: 1310 nm
Spotieba: 3,5 W

Provozni teplota: 0 az +70 °C



