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HIKVISION DS-KD-TDE

10/22/2020 11:01

Ne.555 Qlanmo Road

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

01.11.25 19:56:29

11 399 K¢

(bez DPH: 9 421 K¢)
12 539 K¢

1 140 K¢

IPKHIK1284

DS-KD-TDE

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-KD-TDE

Dotykovy modul 3 v 1 pro moduldrni dverni stanice. Disponuje 4" displejem, ¢teckou EM karet (125 kHz) a kddovou

klavesnici pro volbu (¢astnikd nebo otevreni zamku.

4" dotykovy IPS displej s rozlisenim 480 x 480 px
Operacni systém Linux, 32 MB ROM, 128 MB RAM

Podpora vice jazykd a moznost zobrazeni loga ¢i obrazku
Audio vystup (bzucak)

Napéjeni pomoci dalsich systémovych modull

Stupen kryti IP65 + IKO8

Pracovni prostredi: -20 az + 60 °C, vlhkost: 10 az 95 %
Povrchova i zdpustnd montaz

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ modulu: ¢tecka EM karet (125 kHz)
Displej: 4" dotykovy, IPS, 480 x 480 px

Zobrazuje vytacena Cisla, seznam kontakt(l a umoziuje odemykani PIN kédem nebo kartou

Rozhrani: 1x audio vystup (bzucak), microSD slot (rezervovany), DIP switch, 2dratové kaskadové rozhrani

Napajeni: DC 12 V (napdjeni z hlavniho modulu), spotfeba do 4 W
Kryti: vodéodolnost dle IP65, antivandal IK08
Rozméry: 100 x 100 x 35 mm



