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HIKVISION DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL(2.8-12MM) CERNA

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:

HIKVISION

Zaruka:
Stav:

02.11.25 4:57:44

17 799 K¢

(bez DPH: 14 710 K¢)
19 579 K¢

1 780 K¢

IPKHIK1322
DS-2CD2787G2H-
LIPTRZS2U/SL(2.8

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL 2,8-12 mm

8megapixelova ColorVu IP kamera typu dome nabizi snima¢ 1/1.8" CMOS s progresivnim skenem, rozliSeni 3840 x
2160 obrazovych bod(, citlivost 0,0028 lux (F1.2, barevné) a podporu WDR (130 dB). Video ve vysoké kvalité zaruci také
pfi no¢nich zabérech diky technologii ColorVu a hybridnimu pfisvitu (IR + bilé LED) s dosahem az 40 m. Pripojeni Ize
jednoduse realizovat pomoci RJ-45 portu. Diky aplikaci Hik-Connect Ize sledovat déni 24 hodin denné 7 dni v tydnu
odkudkoli skrze vas smartphone. Kamera je odolna vi¢i nepriznivym vliviim pocasi dle certifikace IP66 a v(ci poskozeni dle

1K10.
e Vysoce kvalitni obraz s rozlisenim 8 Mpx (3840 x 2160)
e BLC, HLC a 3D DNR vylepseni obrazu
e ColorVu - technologie pro dokonalé barevné vidéni 24/7
o Bily LED a IR pfisvit s dosahem az 40 m (Smart Hybrid Light technologie)
o Efektivni kompresni technologie H.265+
e Jasny obraz i proti silnému protisvétlu diky technologii WDR (130 dB)
o Slot pro pamétovou kartu microSD s kapacitou az 512 GB
e Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla, detekce obli¢eje, virtudlni plot, vniknuti, zména scény
o Aktivni zastraseni narusitele (stroboskopické svétlo a zvukovy alarm)
e Integrovany mikrofon a reproduktor
o Klasifikace/rozpoznani ¢lovéka ¢i vozidla na zékladé hlubokého uceni (deep learning)
e Odolnost vi¢i vodé a prachu (IP66) + antivandal provedeni (IK10)

Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umozriuje flexibilné prepinat mezi tfemi doplfikovymi rezimy osvétleni, které

vyhovuji prakticky jakékoli potfebé nebo aplikaci.



¢ IR rezim - infralervené svétlo je neustéle zapnuté a obraz zlstava ¢ernobily (v noci).

o Rezim bilého svétla - bilé svétlo je neustale zapnuté a kamera zachycuje barevné snimky 24/7.

¢ Inteligentni rezim - v tomto rezimu, kdy v oblasti neni zadny cil, kamera vyuziva pouze IR svétlo. Kdyz se objevi
vozidlo nebo osoba, automaticky se spusti bilé svétlo, coz vede k zobrazenfi Zivych barev s jasnymi detaily.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 1/1.8" CMOS, progresivni sken

Den/Noc: ano, technologie Smart Hybrid Light

Integrovany IR pfisvit: ano, do 40 m

Integrovany LED pfisvit: ano, do 40 m

Objektiv: f = 2,8-12 mm, varifokalni, Ghel zdbéru horizontdlné 112,3° az 41,2°, vertikaIné 58,1° az 23,1°, diagonalné
137,4° az 47,3°

Maximalni rozliSeni: 3840 x 2160 pri 24/25 fps

Rozhrani: 1x RJ-45, 1x alarm vstup, 1x alarm vystup, 1x audio vstup, 1x audio vystup

Slot pamétovych karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napajeni: DC 12 V nebo PoE (802.3at), pfikon max. 18 W (zdroj neni soucasti baleni)



