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TP-LINK EX520

Cena celkem: 2 199 K¢

(bez DPH: 1 817 K¢)
Bézna cena: 2 419 K¢
Usetrite: 220 K¢
Kdd zbozi: NARTPL1215
Part No.: EX520
Zéruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link EX520

Router pracujici v padsmech 2,4 a 5 GHz s podporou standard(l 802.11a/b/g/n/ac/ax. EX520 je vybaven moderni
bezdratovou technologii Wi-Fi 6, kterd prinasi vyssi rychlost, vétsi kapacitu a snizené pretizeni sité. V pdsmu 2,4 GHz
dosahuje prenosovych rychlosti az 574 Mbit/s a v pasmu 5 GHz az 2402 Mbit/s. Technologie Beamforming a 4 antény s
vysokym ziskem se spoji a vytvofi silny a spolehlivy Wi-Fi signal v celé domdacnosti. Snadné streamovani a hrani na mnoha
zarizenich soucasné - technologie OFDMA a MU-MIMO zajistuji vétsi kapacitu pro pripojeni vice zafizeni. Gigabitové
ethernetové porty umoznuji pIné vyuzit rychlost Sirokopasmového pripojeni az 1 Gb/s. Pfipojte své pocitace, chytré
televizory a herni konzole k jednomu ze ¢ty portd Gigabit Ethernet LAN a ziskejte rychlé a spolehlivé kabelové pripojeni.



Piné gigabitové porty

Platforma pro spravu koncovych zafizeni

Wi-Fi CERTIFIED Vice na Nizsi latence s 1 ;
EasyMesh™ Pripojeni Aglnet Solution

Rodicovska Sofistikované Vzdalena sprava prostfednictvim
kontrola zabezpeceni protokolu TR-069
hesel

TR-089

o Dvoupdasmova Wi-Fi 6: Rychlost az 3000 Mb/s - 2402 Mb/s na frekvenci 5 GHz a 574 Mb/s na frekvenci 2,4 GHz.

e Zvysené pokryti: Ctyfi vysoce vykonné antény a technologie Beamforming umoznuji rozsifit siiné a spolehlivé Wi-Fi
pfipojeni po celém domé.

¢ Vice pripojeni: Technologie OFDMA a MU-MIMO zvySuji kapacitu a umoziuji sou¢asny prenos na vice zafizeni.

e EasyMesh: Vytvorte chytrou mesh sit s plynulym pokrytim a vétsi flexibilitou diky standardni mesh technologii.

o Vylepsené zabezpeceni: Sifrovani WPA3, Multi-SSID a rodi¢ovska kontrola poskytuji personalizovany a bezpe¢né&jsi
online zazitek.

¢ Gigabitové kabelové pripojeni: 1x gigabitovy port WAN a 4x gigabitovy port LAN poskytuji rychly a flexibilni
pfistup k internetu.

¢ Snadné nastaveni: Nastavte svou sit béhem nékolika minut pomoci vykonné aplikace Aginet.

e Vzdalena sprava: Podpora TAUC (TP-Link Aginet Unified Cloud) a protokolt TR-069, TR-098, TR-181, TR-111 a
TR-143.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového pfenosu: 2402 Mbps - 5 GHz, 574 Mbps - 2,4 GHz
Anténa: 4x externi anténa

Porty: 4x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 WAN

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpeceni: WPA, WPA2, WPA3

Podpora PoE: ne

Rozmeéry: 260,2 x 135 x 41,6 mm
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