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AXAGON CRE-DAC

Cena celkem: 310 K¢

(bez DPH: 256 K¢)
Bézna cena: 341 K¢
USetfite: 31 K¢
Kdd zbozi: CTKAXA1085
Part No.: CRE-DAC
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

AXAGON CRE-DAC - ctecka karet s rozmanitou kompatibilitou

Kompaktni ¢te¢ka pamétovych karet AXAGON CRE-DAC podporuje Sirokou $kalu SD a microSD formatQ. Pro pripojenf
slouzi rozhrani USB 3.2 Genl nebo USB-C, diky ¢emuz je ¢tecka kompatibilni s celou fadou modernich zfizeni. Uplatni se
tak ve spolupréci s pocitaci, notebooky, tablety nebo smartphony.



PC/NOTEBOOK
INPUT

SMARTPHONE / TABLET
INPUT

AUTOMATIC
INSTALLATION

Ctecka AXAGON CRE-DAC podporuje vysokorychlostni prenos dat tempem az 5 Gbps a je idealnim pfisluenstvim
pro fotografy, kameramany a dalsi profesionalni uzivatele, ktefi potfebuji zpracovat velké objemy dat v kancelari i kdekoli na
cestach. Mezi dalsi prednosti patfi podpora synchronni prace s kartami v obou slotech a pfimého kopirovani mezi nimi.
Kovova konstrukce zajistuje pevnost a odolnost celého téla a chrani ¢tecku karet pred poskozenim.
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AXAGON CRE-DAC

Kompaktni ¢tecka v kovovém provedeni podporuje pamétové karty formatu SD, MMC a microSD do kapacity az 2 TB.
Potési moznost soucasné prace s kartami v obou slotech a primého kopirovani mezi nimi. Pfipojeni je realizovano skrze
rozhrani USB 3.2 Genl nebo USB-C.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: USB 3.2 Genl (USB 3.0), USB-C 3.2 Genl (USB-C 3.0)

Podpora karet:

SD, SDHC, SDXC, mini SD s adaptérem

micro SD, micro SDHC, micro SDXC, Trans Flash

MultiMedia Card, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC, MMC Micro



Rozméry: 70 x 17 x 10 mm
Hmotnost: 14 g
Barva: sedd

Ctecka podporuje tyto specifikace karet:

SD 1.0/ 1.1 (SD - Secure Digital, az 2 GB)

SD 2.0 (SDHC - Secure Digital High Capacity, az 32 GB)

SD 3.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, az 2 TB)

MMC a eMMC 3.x/ 4.0/ 4.1/ 4.2/ 4.3/ 4.4/ 4.5/ 5.0 (8-bit)

Podpora SD 3.01 a SD Jukebox aplikace (CPRM funkce)

Podpora Ultra High Speed bus UHS-I (SDR12/ SDR25/ SDR50/ DDR50/ SDR104) rychlost az 104 MB/s
Podpora hardware ECC (Error Correction Code) funkce a CRC (Cyclic Redundancy Check) funkce

2 LUN - v souborovych manazerech se Ctecka indikuje jako dvé diskové jednotky

Podpora souborovych formatd FAT 12/ 16/ 32, NTFS, exFAT (FAT 64)



