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AXAGON EEM2-GAM

Cena celkem: 879 K¢

(bez DPH: 726 Kc¢)
Bézna cena: 967 K¢
Usetrite: 88 K¢
Kdd zbozi: HDBAXA1335
Part No.: EEM2-GAM
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

AXAGON EEM2-GAM - odolny box pro flexibilni vyuziti SSD

Externi box AXAGON EEM2-GAM pro M.2 NVMe ¢i SATA disky, se kterym se mdzZete vrhnout do vysokorychlostniho
gamingu nebo profesiondlni ¢innosti. Umozhuje pFipojeni disku k pocditaci, notebooku, smartphonu, nebo

Vv

slouzi pFilozeny kabel USB-C na USB, takze v praxi vam staci pouze néjaky volny port USB.



GAMING

DESIGN

SCREWLESS

EASY OPEN
W. ONE BUTTON

Box se vyznacuje nejenom stylovym vzhledem, ale také odolnosti hlinikové konstrukce, diky ¢emuz je disk dokonale
chranén pred poskozenim a podporuje jeho maximalni vykon. BezSroubkova konstrukce a oboustranny konektor USB-C
zajistuje snadné a pohodIné pouziti. Pfindsi moderni technologie a praktické funkce, které slouzi napriklad pro monitorovani
stavu disku nebo optimalizaci vykonu.



DESIGN : DURABLE

ALUMINUM BODY COVER FOR
PROTECTION

USB C-A

50cm CABLE
INCLUDED

LOOP

FOR A KEYCHAIN

50cm CABLE
INCLUDED

USB C-C 7

NVMe & SATA

M.2 SSD SLOT

AXAGON EEM2-GAM

BezSroubkovy externi box pro pfipojeni M.2 NVMe ¢i SATA disku (bez omezeni kapacity) zaujme prémiovym hernim
designem a RGB LED indikaci. Hlinikové télo boxu a teplovodiva podlozka zajistuji idedIni chlazeni viozeného disku. Box
podporuje funkce UASP, TRIM a umozriuje ¢teni S.M.A.R.T. informaci monitorujicich stav disku. Diky pfiloZzenym kabeldim
USB-C i USB-C na USB jej Ize pfipojit k jakémukoli USB portu vaseho pocitace. A diky USB 3.2 Gen 2 rozhrani je pfenosova
rychlost az 10 Gb/s.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Format: M.2 SATA/ NVMe, 2230/ 2242/ 2260/ 2280, M key nebo B+M key
Konektor: USB-C, USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
Rozméry: 130 x 55 x 13 mm



Hmotnost: 105 g
Prenosova rychlost: az 10 Gb/s

Obsah baleni:

externi box

ochranny navlek

kabel USB-C o délce 50 cm

kabel USB-C na USB o délce 50 cm
2x teplovodiva podlozka
vicejazy¢ny navod



