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I-TEC USB-C METAL NANO 3x DISPLAY DOCK 140W

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

31.01.26 7:11:21

2 849 K¢

(bez DPH: 2 355 K¢)
3 134 K¢

285 K¢

DOCTEC0095
C31NANOTRIPLEDOCKPD
24 més.

Nové zbozi

Popis

I-TEC USB-C Metal Nano 3x Display Dock - soucast moderniho pracovisté

I-TEC USB-C Metal Nano 3x Display Dock predstavuje kompaktni dokovaci stanici v kovovém provedeni, kterda
razantnim zplsobem rozsifi moznosti konektivity moderniho kompatibilniho zafizeni. Je snadno prenosna a idealni pro vyuziti
v kanceldfi i na cestach. Disponuje celou radou portd, které ocenite pfi pfipojeni monitoru nebo perifernich zafizeni. K tomu
pridava napriklad také port RJ-45 pro pfimé a stabilni pripojeni k siti nebo slot pro SD kartu ¢i micro SD kartu. Dokovaci
stanice I-TEC USB-C Metal Nano obsahuje rovnéz pét USB-C portu, pfi¢emz tfi umozriuji pfenos dat, dali pini funkci Power

Delivery pro napdjeni a posledni s funkci pro video.



High performance
nano-docking station

supporting up to 3
external monitors

Ltz Js

I-TEC USB-C Metal Nano 3x Display Dock 140 W

Kompaktni kovova dokovaci stanice vhodna pro uzivatele pracujici s 4K rozliSenim. K pocitaci ¢i notebooku se pripojuje
pomoci USB-C portu s podporou Thunderbolt 3/4 a je tak schopna na podporovanych zafizenich prfenaset i napajeni az
140 W. Nabizi pfipojeni a2 tFi 4K monitord. Vysokorychlostni pfistup k internetu Ize realizovat skrze pfitomny RJ-45 port.
Pro pripojeni periférii jsou pritomny dva USB 2.0 porty, jeden port USB 3.1 a pét USB-C portd, tfi pro data, jeden s funkci
power delivery a jeden pro video. Mimo to je k dispozici i ¢tecka microSD a SD karet. Pro pfipojeni sluchatek i
mikrofonu pak slouzi kombinovany 3,5 mm konektor.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 2x HDMI, 1x RJ-45, 1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 2x USB 2.0, 3x USB-C 3.2 Gen2 (data), 1x USB-C (video), 1x USB-C
(Power Delivery), 1x 3,5 mm audio jack, ¢tecka SD karet, ¢tecka micro SD karet

Rozhrani: USB-C s podporou Thunderbolt 4

Délka kabelu: 30 cm

Rozmeéry: 155,2 x 60,3 x 18 mm

Hmotnost: 142 g

Barva: Sedd

Rozliseni:

1 monitor - 1x HDMI nebo USB-C > az 4K/60 Hz

1 monitor - 1x HDMI nebo USB-C » az QHD/165 Hz

2 monitory - 1x HDMI + 1x HDMI nebo USB-C » az 2x 4K/60 Hz

3 monitory - 2x HDMI + 1x USB-C » az 2x 4K/60 Hz + 1x 4K/30 Hz

Upozornéni:

Pokud vas notebook nebo tablet podporuje novy a moderni nabijeci protokol USB-C Power Delivery PD 3.1, dokovaci stanice
nabidne nabijeci vykon az 140 W (pokud mate protokol PD 3.0, nabijeci vykon bude az 100 W).

Operacni systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST) pro vice obrazovek, coz znamena, ze
pfi pfipojeni k systému macos bude stejny obraz promitdn na vSech obrazovkach.

iPadOS a Android nepodporuji technologii prenosu videa na vice obrazovek ani moznost rozsifené obrazovky. To znamen4,
Ze pfi pripojeni k externimu monitoru se zobrazi pouze zrcadlend obrazovka. (Neplati pro zafizeni Android s rozsifenim DEX a
Easy Projection).



