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ENDORFY LIV WIRELESS ONYX WHITE

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 8:14:59

1 249 K¢

(bez DPH: 1 032 K¢)
1374 K¢

125 K¢

MYSEND1190

EY6A019

24 més.

Nové zbozi

Popis

Endorfy mys LIV Wireless Onyx White - lehky pohyb, precizni mireni

Ultralehka herni mys Endorfy mys LIV Wireless Onyx White presné reaguje na kazdy pokyn. Ve stylové konstrukci je
pritomen moderni opticky senzor Pixart PAW3311, ktery precizné snima veskery pohyb a umozni vdm bezchybné ovladani
kurzoru. Diky nastavitelnému rozliSeni se snadno prizplsobi kazdé herni situaci a naladi se na vasi vinu - at uz presné
mifite, nebo potfebujete co nejrychleji rozdélit pokyny a zadat Ukoly. Ve spojeni s kvalitnimi spinaci Kailh GM 4.0 je mys

Endorfy LIV Wireless idealnim kouskem pro naro¢né hrace a fanousky e-sportu.



Bezdratové pripojeni pomoci rozhrani Bluetooth nebo miniaturni USB adaptér zajisti kompatibilitu s rozmanitymi druhy
zarizeni, jako jsou notebooky, pocitace, herni konzole nebo trfeba chytré TV. Samoziejmosti je také pripojeni pomoci USB
kabelu. Unikatni dérovany design je nejenom stylovy na pohled, ale tento prodysny povrch také zlepSuje proudénf
vzduchu. Dalsi vyhodou je mimoradné nizka vaha pouze 69 g celé mysi, takze nad hrou ziskate dokonalou kontrolu hned
s prvotnim uchopenim.

Endorfy LIV Wireless Onyx White

Ultra lehkd bezdratova herni mys disponujici 6 programovatelnymi tlacitky a vysoce presnym optickym senzorem
Pixart PAW3311 s nastavitelnym rozliS$enim az 12 000 DPI. Herni design doplfiuje adresovatelné RGB podsviceni.
Kvalitni spinace Kailh GM 4.0 vydrZi vice nez 60 miliond kliki. Napéjeni zajistuje vestavéna dobijeci baterie s
kapacitou 500 mAh. Mys Ize jednoduse nabijet pomoci pfilozeného kabelu. Pfipojeni Ize jednoduse realizovat skrze USB
kabel, technologii 2,4 GHz a miniaturni USB pfijima¢ nebo pomoci Bluetooth.

Soucasti baleni je kabel USB na USB-C o délce 1,8 m, ndhradni brusle a sada samolepicich gripd.

ZAKLADNI SPECIFIKACE



Typ mysi: opticka

Pocet tlacitek: 6

Rozliseni: 400/ 800/ 1 000/ 1 500/ 2 000/ 3 000 DPI (az 12 000 DPI softwarové)
Rozhrani: 2,4 GHz (USB adaptér), Bluetooth, USB kabel

Napadjeni: integrovand dobijeci baterie

Rozmeéry: 126 x 65,7 x 39,3 mm

Hmotnost: 69 g

Barva: bila

MAXIMALNI CITLIVOST
12000 DPI
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Nejlepsi z nejlepsich
Délejte strategicka rozhodnuti ve zlomku sekundy a jdéte sméle
za vitézstvim diky spolehlivemu senzoru PixArt PAW3311.
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Funkce trimode
Ee—
Pripojte se bez omezeni diky moznosti pripojit mys k PC, konzoli, telefonu
nebo TV pres 2.4 GHz, Bluetooth nebo USB kabel.
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ULTRALEHKA
KONSTRUKCE (69 G)

Ultralehka konstrukce
Dokonale vyvazenakonstrukce na PTFE sliderech zaru€uje
rychlé aneomezene manévry na poli valky.
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Polling Rate
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Sensor Settings

LOD

@®  Ripple Control
[ ] Angle Snapping

1 mm . @® Motion Sync
DPI Light Effect

Steady v Speed

Brightness

Dedikovany software
Snadno si pfizplsobte vsechna nastaveni podle swych preferenci. Software mysi vam umozriuje

upravit citlivost kurzoru, zménit fukce tlacitek nebo zvolit barvu a typ podsviceni.




