EOS-IT Czech, s.r.o. (shop.eos-it.cz) 31.01.26 0:39:41
shop@eos-it.cz
+420 774 765 565

KINGSTON DATACENTER DC3000ME SSD 7,68TB

Cena celkem: 45 517 K¢

(bez DPH: 37 618 Kc)

Bézna cena: 50 069 K¢

5 2 USetfite: 4 552 K¢
Kingston™ e s Kéd zbos: SSDKGS1355
Part No.: SEDC3000ME/7T6
=] L e Zéruka: 60 més.
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Popis

Kingston DataCenter DC3000ME - SSD pro vysokou pracovni zatéz

Vykonny SSD disk Kingston DataCenter DC3000ME je navrzen pro vykonavani vysokorychlostnich procesd v ramci
datovych center nebo serverovych aplikaci, jako je Al, HPC, databdze a dalsi. Disponuje rozhranim PCle 5.0 NVMe M.2,
které dosahuje enormni rychlosti ¢teni a zapisu. Ulozisté s kapacitou 7,68 TB prinasi obff prostor a flexibilitu pfi ukladanf
dat.
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SSD Kingston DataCenter DC3000ME disponuje integrovanou ochranou proti vypadku napajeni (PLP), diky ¢emuz je
zajisténa ochrana dat pfi neCekanych vypadcich a poruchach prisunu elektrické energie. Nechybi ani 256bitové Sifrovani
AES, které podporuje zabezpeceni citlivych firemnich dat.

Kingston DataCenter DC3000ME SSD 7,68 TB

Vysoce vykonny interni NVMe SSD disk formatu U.2 o kapacité 7,68 TB, ureny pro datova centra a servery. Je vybaven
vysokorychlostnim rozhranim PCle 5.0 a vyuziva pamét 3D eTLC NAND, takze je vhodny pro Sirokou Skélu serverovych
aplikacfi, jako je uméld inteligence, HPC, OLTP, databdze, cloudova infrastruktura a edge computing. Nabizi pfenosové
rychlosti az 14 000 MB/s pfi Cteni a az 10 000 MB/s pfi zapisu. Samoziejmosti je vestavéna ochrana, kterd chrani data v
pfipadé nahlé ztraty napdjeni, a 256bitové Sifrovani AES pro maximalni zabezpeceni dat. Série DC3000ME poskytuje nizkou
latenci a vynikajici konzistenci 10, coz jsou klicova kritéria konstrukce, na kterd se mohou spolehnout systémovi integratofi,
hyperskalova datova centra a poskytovatelé cloudovych sluzeb.

Data Center série (Ttida Enterprise)

SSD disk pro datova centra a podnikové aplikace
PCle 5.0 NVMe M.2 SSD

NAND 3D eTLC

Hardwarova ochrana proti ztraté napajeni (PLP)
Nizka latence



ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kapacita: 7,68 TB

Format disku: U.2

Rozhrani: U.2 (PCle Gen5 x4 NVMe)
Rychlost cteni: 14 000 MB/s
Rychlost zapisu: 10 000 MB/s



