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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

31.10.25 21:31:57

1176 K¢

(bez DPH: 972 K¢)
1293 K¢

118 K¢
MEAEAS0003
SDM72DR-MID

26 més.

Nové zbozi

Popis

Eastron SDM72DR-MID

Zakladni trifazovy elektromér méri a zobrazuje celkovou ¢innou energii (kWh) a vykon (Watty). Tento model disponuje
resetovatelnym citacem energie, ktery umoznuje znovu zacit pocitat spotrebu v libovolném okamziku. Pouzdro pro

montdz na listu DIN, kryti IP51 a pfimé pfipojeni az do 100 A.

Elektromér spliiuje pfisné evropské normy a pozadavky smérnice 2014/32/EU pro méfici pfistroje (MID), coz zaruuje jeho

presnost a spolehlivost.
Klicové vlastnosti:

Podpora instalaci 2p3w a 3p4w
Kompaktni design s montazi na DIN liStu
Podsviceny LCD displej pro snadné odecitani hodnot

Trifédzovy prfimy zdroj 100 A
Certifikat MID B4+D

Trida presnosti 1 (aktivni energie)
Pevny pulzni vystup
Resetovatelny Citac energie

Zobrazené parametry:

o Aktivni energie (kWh)
e Vykon (W)

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vysoka presnost méreni dle norem IEC 62053-21 a EN50470-1/3



Jmenovité napéti: 3x 230/400 V AC

Pracovni rozsah napéti: 80-120 % jmenovitého napéti (U,)
Max. proud (I,.): 100 A

Montaz: DIN lista

Rozmeéry: 100 x 72 x 66 mm

Kryti: IP51



