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UBIQUITI G6 INSTANT W

Cena celkem: 4 218 K¢

(bez DPH: 3 486 Kc)
Bézna cena: 4 639 K¢
USetrite: 422 K¢
Kdd zbozi: IPKUBT1074
Part No.: UVC-G6-INS-W
Zaruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Ubiquiti G6 Instant

Kamera Ubiquiti G6 Instant poskytuje Cisty a ostry obraz v rozliSeni 3840 x 2160 pfi 30 fps s moznosti nocniho vidéni.
Napdjeni pomoci USB-C konektoru. Napajeci adaptér je soucasti baleni.

Vas prohlize¢ nepodporuje video HTML5.

Kompaktni 4K kamera (interiér & exteriér)

1/1,8" CMOS senzor

Uhel zabéru: 109,9° horizontaln&, 56,7° vertikaIng, 134,1° diagonalné

IR pfisvit (no¢ni rezim) s dosahem az 6 m

Al detekce udalosti pomoci umélé inteligence - rozpoznavéani oblicejl a registraénich znacek, inteligentni detekce
(osob, vozidel, zvirat)

Integrovany mikrofon + reproduktor

Kryti IPX5 + IK04 (antivandal)

Bezdratové pripojeni Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)

Montéz: nasténna (soucasti baleni)

Multi-TOPS Al engine pro pokrocilé zpracovani obrazu a analyzu v realném case
Spréava skrze aplikaci UniFi Protect

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozliseni snimace: 8 Mpx

Snimac: 1/1,8" CMOS, Uhel zabéru 109,9° horizontalng, 56,7° vertikalné, 134,1° diagonalné
Maximalni rozliSeni: 3840 x 2160 px

Snimkova rychlost: max. 30 fps



IR pFisvit: ano, do 6 m (20 ft)

Objektiv: pevny

Rozhrani: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth, 1x USB-C (napajeni)
Slot pamétovych karet: ano, microSD

Audio: ano, integrovany mikrofon a reproduktor

Napajeni: DC 5 V/ 2 A (adaptér soucasti baleni), spotfeba max. 7 W
Pracovni teplota: -20 az +40 °C

Hmotnost: 180 g

Rozmeéry: 81,7 x 57,2 x 50,1 mm

Manual (montazni navod):
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