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PATRIOT TRANSPORTER LITE 512GB CERNY

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

29.10.25 22:25:07

1442 K¢

(bez DPH: 1 191 K¢)
1 586 K¢

144 K¢

SSDPAT2501
PTPL512GPECB

36 més.

Nové zbozi

Popis

Vysokorychlostni prenos dat ve vasich rukou - SSD Patriot Transporter

Lite

Externi SSD Patriot Transporter Lite, ktery v ramci vaseho PCD systému podpofi rychlou ¢innost s daty, zpracovani
objemnych soubord, stahovani apod. Diky rozhrani USB-C 3.2 Gen2 a funkci Plug-and-Play je jednotka velmi snadno

pouzitelnd a okamzité pfipravena k pouziti.

TRANSPORTER LITE

Portable 55D | USB 3.2 | TYPE-C

Kromé vysoké rychlosti sekvencéniho ¢teni a zapisu prinasi ulozisté s kapacitou 512 GB. Pro stabilni chod i pfi zvySené a



dlouhotrvajici zatézi je externi SSD disk Patriot Transporter Lite vyveden v hlinikovém téle s tepelnym stitem.
Bytelna konstrukce slouzi nejenom pro odvod tepla, ale také je odolnd proti vibracim a mechanickému poskozeni.

Patriot Transporter Lite 512 GB

Externi SSD disk s kapacitou 512 GB a konektorem USB-C dosahuje rychlosti ¢teni a zapisu az 1000 MB/s, takze stahovani
a prenosy souborl budou rychlejsi a snazsi nez kdy dfive. Pro zajisténi dlouhodobé spolehlivosti je disk vybaven hlinikovym
tepelnym Stitem a pouzdrem odolnym proti vibracim. Bude tak cennym pomocnikem pro zvlddani naroénych dkold, at uz pfi
praci, tvorbé obsahu nebo hrani her.
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Kli¢ové vlastnosti:

¢ Rychly prenos dat: Podporuje rozhrani USB 3.2 Gen2 pro vysokorychlostni prenosy.
¢ Odolny design: Chrani pred narazy a pady diky robustni hlinikové konstrukci.



e Varianty: K dispozici ve dvou barevnych provedenich a velikostech 512 GB az 4 TB.
o Kompatibilita: Funguje na systémech Windows i macOS.
¢ Plug-and-play: Bez nutnosti instalace ovladac.

Soucdsti baleni je kabel USB-C na USB-C/USB.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kapacita: 512 GB

Rozhrani: USB-C 3.2 Gen2
Rozméry: 107 x 32,5 x 9,7 mm
Hmotnost: 40 g

Barva: ¢ernd



