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TINYCONTROL LANKON-084

Cena celkem: 363 Kč
 (bez DPH: 300 Kč)
Běžná cena: 399 Kč
Ušetříte: 36 Kč
Kód zboží: NJSGWL0087
Part No.: LANKON-084
Záruka: 26 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Tinycontrol LANKON-084

Chytrý ovládací prvek určený pro desku se 4× relé. Umožňuje vzdáleně, prostřednictvím sítě Wi-Fi, měnit stav relé.
Ovládání probíhá v rámci lokální sítě prostřednictvím událostí nebo HTTP klienta z LAN Controlleru v3 a vyššího, nebo
přes vestavěné webové rozhraní open-source softwaru Tasmot. Ten je pro tuto úlohu již nakonfigurován, stačí znát pouze
přidělenou IP adresu chytrého relé.
Podporuje také měření teploty a vlhkosti pomocí senzoru AM2301B a měření teploty pomocí senzoru DS18B20 (senzory
nejsou součástí balení – pro příslušenství k připojení se informujte u prodejce).

Napájení 5 V přes USB konektor nebo přes konektor 3,5 mm
IDC10 konektor pro ovládání 4 relé na reléové desce (LANKON-094)
I2C sběrnice s konektorem 1,25 mm pro připojení senzoru AM2301B (přes adaptér na RJ-12)
1wire sběrnice pro volitelné připojení teplotního senzoru DS18B20
USB port pro možné programování čipu ESP8266

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: 5 V
Spotřeba: max. 1 W (v závislosti na počtu připojených relé)
Rozhraní: Wi-Fi (2,4 GHz, 802.11b/g/n)
Rozměry: 70 × 35 × 22 mm


