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DELL 24 SE2425HM 23,8"

Cena celkem: 2 408 Kč
 (bez DPH: 1 990 Kč)
Běžná cena: 2 649 Kč
Ušetříte: 241 Kč
Kód zboží: MOND6750
Part No.: 210-BQZT
Záruka: 36 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Dell 24 SE2425HM – univerzální monitor pro práci i zábavu
Monitor Dell 24 SE2425HM se postará o skvělé vizuální zážitky, ať už sledujete pracovní tabulky, nebo multimédia. Nabízí
23,8palcový displej s ostrým Full HD rozlišením, na kterém jasně a přehledně zobrazíte veškerý obsah. Ve spojení s
IPS panelem si dopřejete bohaté barvy a obraz bez zkreslení i při pohledu ze stran.



Obnovovací frekvence 100 Hz podporuje plynulejší pohyb a posouvaní obrazu, co vede k lepším zážitkům ze sledování a
bez rušivého blikání. Ve spojení s technologií ComfortView Plus výrazně snižuje intenzitu modrého světla a chrání oči při
dlouhodobém sledování displeje. Monitor Dell 24 SE2425HM je vybaven konektory HDMI a VGA pro jednoduché připojení
ke zdroji obrazu.

Dell 24 SE2425HM

LED monitor s úhlopříčkou 23,8" disponující Full HD rozlišením 1920 × 1080 obrazových bodů s poměrem stran 16 : 9.
Nabízí jas 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000 : 1, dobu odezvy 5 ms a obnovovací frekvenci 100 Hz. Použitím technologie
IPS je dosaženo širokých pozorovacích úhlů 178° horizontálně i vertikálně. Monitor disponuje VESA uchycením.

Součástí balení je HDMI kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky on-site next business day.
Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den.
Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.
Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 23,8"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 1920 × 1080 px
Kontrastní poměr: 1000 : 1
Doba odezvy: 5 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× VGA
Barva: černá



Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):
Směrnice pro pixely (pdf)
Směrnice pro pixely (online)

https://download.asm.cz/inshop/prod/100M/DellMonitors.png
https://www.img4.cz/i4wifi/attach/100mega/DELL/dokumenty/Smernice-pro-pixely-displeju-Dell-CZ.pdf
https://www.dell.com/support/kbdoc/cs-cz/000126004/sm%C4%9Brnice-pro-pixely-displej%C5%AF-dell

