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HIKVISION DS-7716NXI-K4(D)

Cena celkem: 15 649 K¢

(bez DPH: 12 933 K¢)
Bézna cena: 17 214 K¢
USetrite: 1 565 K¢
Kdd zbozi: IPKHIK1399
Part No.: DS-7716NXI-K4(D)
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-7716NXI-K4(D)

Zaznamové zafizeni pro 16 IP kamer. Povoleny kombinace rlznych rozliSeni do 12 Mpx a datovy tok do 160 Mb/s.
Prednosti je pokrocila analyza osob a vozidel a funkce rozpoznani obliceje na 1 kanale ve streamu nebo rozpoznani a
zachyceni obrazu obli¢eje aZ na 4 kanalech. Zarizeni podporuje také dek6dovani H.265+, diky kterému mizete uSetfit az 75
% datového objemu. K dispozici jsou 4 pozice pro SATA pevné disky s kapacitou az 16 TB/disk. Aplikace Hik-Connect
umoznuje snadnou spravu zafizeni po siti.

AcuSense
Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabizi rozpoznani ¢lovéka a vozidla, diky ¢emuz dokaze vyrazné omezit
faleSné poplachy.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Poéet kanali: 16

Podporovana rozliseni: 12 Mpx, 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Porty: 1x HDMI 4K vystup, 1x VGA Full HD vystup, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x GbE RJ-45, 16x alarm vstup, 4x alarm
vystup, 2x RS-485, 1x RS-232, 1x audio vstup (RCA), 1x audio vystup (RCA)

HDD: 4x SATA (max. 16 TB/disk)

Podpora PoE: ne

Rozméry: 445 x 400 x 75 mm

Hmotnost: < 5 kg



