EOS-IT Czech, s.r.o. (shop.eos-it.cz)
shop@eos-it.cz
+420 774 765 565

UBIQUITI UNIFI SWITCH PRO XG AGGREGATION

26.07.25 20:08:48

Cena celkem: 58 716 K¢

(bez DPH: 48 525 K¢)
Bé&znéa cena: 64 587 K¢
Usetrite: 5 872 K¢
Kéd zbozi: NAPUBT1120
Part No.: USW-Pro-XG-Aggregation
Zéruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi Switch Pro XG Aggregation

Profesionalni 32portovy L3 switch Etherlighting™ disponujici 32x 25G SFP28 porty pro vysokokapacitni pfipojent.
Ubiquiti UniFi Switch Pro XG Aggregation je vysoce vykonny, multigigabitovy switch zndmého vyrobce Ubiquiti ze série UniFi,

ktery navic disponuje 1,3" dotykovym LCM displejem pro usnadnéni ovladani.

32x 25G SFP28

Podpora redundantniho napajeni

1,3" dotykovy displej

ESD/EMP ochrana + 12 kV vzduchem, + 8 kV kontaktné

L3 funkce

DHCP Server (mistni site)

DHCP Relay

Inter-VLAN Routing (mistni sité)
Statické smérovani (mistni sité)

L2 funkce

e Agregace portd LACP
e STP & RSTP

Porty s podsvicenim Etherlighting™, které indikuji umisténi portu, rychlost/linku a nativni VLAN/sit.



Pokrocild konfigurace protokolu IGMP (Querier, Fast Leave, Router Port)
IGMP Snooping

802.1X Control

Protokoly ACL zalozené na MAC a izolace zafizeni
DHCP Snooping & Guarding

Limit rychlosti vystupu

Rizenf toku

Storm Control

Omezovani rychlosti Multicast & Broadcast
Blokovani adres MAC

Seznamy ACL zaloZené na protokolu IP a izolace sité
Omezeni portu na zdkladé MAC

Izolace portu

Zrcadleni portu

Jumbo ramce

LLDP-MED

Voice VLAN

Prevence smycek

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 32x 25G SFP28

Kapacita switche: 1,6 Tbps
Rychlost smérovani: 1,2 Bpps
Podpora PoE: ne

Rozméry: 480 x 442,4 x 43,7 mm
Hmotnost: 7 kg

Manual (montazni navod): Ubiquiti UniFi Switch Pro XG Aggregation
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