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I-TEC THUNDERBOLT 5 QUATTRO DISPLAY DOCK

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 4:24:46

8 290 K¢

(bez DPH: 6 851 K¢)
9 119 K¢

829 K¢

DOCTEC0097
TB5QUATTRODOCKPD
24 més.

Nové zbozi

Popis

I-TEC Thunderbolt 5 Quattro Display Dock - pro grafiky, vyvojare,

analytiky

I-TEC Thunderbolt 5 Quattro Display Dock prestavuje moderni dokovaci stanici, kterd vam umozni rychle a jednoduse
pripojit nejnovéjsi periferni zafizeni a vytvorit profesionalni pracovisté nebo Spickové multimedidlni centrum. Ultra
rychly prenos dat, prace na vice monitorech, extrémni flexibilita? Na to vSechno je tu dokovaci stanice I-TEC Thunderbolt
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Provoz kazdého pracovisté je vdzan na vyuzivani dat. A kdyz je jejich prenos pomaly, zpomaluji se vSechny klicové procesy.
Diky rozhrani Thunderbolt 5 je zajiStén prenos dat enormni rychlosti az 80 Gbps, respektive az 120 Gbps v
jednosmérném rezimu. Dokovaci stanice I-TEC déle podporuje pfipojeni az 4 externich monitord, diky ¢emu? razantné

zvétsite svoji pracovni plochu, na kterou se vmeéstna kazdy projekt.
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Nechybi ani konektory pro napajeni notebooku o vykonu az 140 W. Diky podpore USB-C a technologii Power
Delivery 3.1 je idedIni pro nabijeni modernich a vykonnych zafizeni. Ostatni konektivita zahrnuje rozhrani HDMI, USB pro
flashdisky a dalSi periferie. Vysokorychlostni pripojeni méa na starost port LAN. Potési také pritomnost ¢tecky SD karet a
microSD karet. |I-TEC Thunderbolt 5 Quattro Display Dock se vyznacuje kompaktni a snadno pfenosnou konstrukci.
Soucasné je vSak hlinikové télo odolné proti mechanickému poskozeni.
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I-TEC Thunderbolt 5 Quattro Display Dock

Nejvykonnéjsi dokovaci stanice s technologii Thunderbolt 5 pro pfipojeni az étyF externich monitord a
nabijenim notebooku az 140 W.

Predstavujeme Spi¢kovou dokovaci stanici I-TEC Thunderbolt 5 Quattro Display, kterd pfindsi extrémni vykon, ultra rychly
prenos dat a podporu rozliseni az 8K/60 Hz. Diky integrovanym vystupnim portm Thunderbolt 5 dosahuje rychlosti pfenosu
dat az 12 GB za sekundu. Soucasti baleni je 100 cm certifikovany kabel Thunderbolt 5, ktery zajistuje maximalni
kompatibilitu a vykon.

Dokovaci stanice je kompatibilni nejen s porty Thunderbolt 5/4/3, ale také s USB4 a USB-C, coz z ni Cini flexibilni feSenf pro
firmy a uZivatele pracujici s notebooky a tablety vybavenymi rdznymi typy portl. Diky integrovanému protokolu DP 1.4
mizete pripojit az €tyFi externi monitory s rozliSenim az 4K/60 Hz nebo dva monitory s ohromujicim rozlisenim 8K/60 Hz.

Podpora az 4 externich monitorl s rozlienim az 2x 8K/60 Hz nebo 4x 4K/60 Hz

Thunderbolt 5 technologie s prenosovou rychlosti az 80 Gbps obousmérné nebo 120 Gbps jednosmérné
Nabijeni notebooku az 140 W diky podpore USB-C Power Delivery 3.1

Kompletni konektivita: 2x HDMI, 2x Thunderbolt 5, 1x USB-C (10 Gbps), 4x USB-A (10 Gbps)
Vysokorychlostni sitové pripojeni pres LAN port s rychlosti az 2,5 Gbps

Integrovana ¢tecka SD a microSD karet (specifikace SD 4.0)

3,5 mm kombinovany audio/mikrofonni jack a podpora pro Kensington zamek

Elegantni hlinikové télo v ¢erném provedeni s tlacitkem pro zapnuti/vypnuti

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Pripojeni k pocitaci: 1x Thunderbolt 5

Video porty: 2x Thunderbolt 5, 2x HDMI 2.0

Maximalni rozliSeni: az 8K/60 Hz nebo 4K/144 Hz

USB porty: 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 4x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) s podporou BC 1.2
Sitové pripojeni: 1x Ethernet 2.5G LAN RJ-45 (10/100/1000/2500 Mbps)

Ctecka karet: 1x SD, 1x microSD (specifikace SD 4.0)

Audio: 1x 3,5 mm kombinovany audio/mikrofonni jack

Nabijeni notebooku: a7z 140 W (PD 3.1) / 100 W (PD 3.0)

Rozméry: 154 x 96 x 45 mm

Hmotnost: 692 g

Kompatibilita 0S: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

Obsah baleni: dokovaci stanice, Thunderbolt 5 kabel (100 cm), napdjeci adaptér, manual



