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TP-LINK DECO BE65

Cena celkem: 7 299 K¢

/'____..__\ (bez DPH: 6 032 K¢)
’ 8 029 K¢

Bézna cena:

USetfite: 730 K¢
Kéd zbozi: NARTPL1221
Part No.: Deco BE65(1-pack)
Zéruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link Deco BE65

Deco BE65 vyuziva systém vice jednotek k dosazeni bezproblémového celoplosného Wi-Fi pokryti - eliminuje slabé oblasti
signalu jednou provzdy! Pro pokryti mensich oblasti mlze jednotka fungovat i samostatné. Diky pokrocilé technologii Deco
Mesh spolupracuji jednotky na vytvoreni jednotné sité s jedinym nazvem sité.

Systém jednotek Deco BE65 poskytuje rychlé a stabilni spojeni rychlosti az 9214 Mb/s s podporou standardu 802.11be
(Wi-Fi 7) a je tak idedIni pro pokryti celé domacnosti bezdratovym signalem. Mezi dalsi vyhody patfi také kompatibilita s
hlasovym ovladanim Amazon Alexa a systémem Google Home.



6 GHz 5760 Mbps

5 GHz
2880 Mbps

2.4 GHz
574 Mbps

TFipasmova Wi-Fi sit s rychlosti az 9 214 Mb/s : 5760 Mb/s na 6 GHz, 2880 Mb/s na 5 GHz a 574 Mb/s na 2,4
GHz.

o Ethernetové pripojeni 2,5 Gh/s: 4x 2,5G RJ-45 zajisti maximalini flexibilitu a vyssi propustnost.

o Kombinace bezdratového a kabelového pripojeni: Zajistuje simultanni propojeni bezdratové a kabelové paterni
sité s kazdou jednotkou, coz pfispiva ke zvyseni celkové propustnosti a snizeni latence v siti.

Multi-Link Operation (MLO): UmozZiuje zafizenim soucasné odesilat a pfijimat data napfri¢ rliznymi frekvencnimi
pasmy a kanaly, coZ zvysSuje propustnost, snizuje latenci a zlepSuje spolehlivost pripojent.

e 320MHz kanaly - Zdvojnasobte $itku pasma pro mnohem vice soucasnych prenosd pfi nejvyssi mozné rychlosti.
e Operuje v pasmu 6 GHz: Diky vyuziti zcela nového spektra minimalizuje zahlcenf sité, coz zarucuje spolehlivé a
vysokorychlostni pfipojeni.

TP-Link HomeShield: Poskytuje komplexni ochranu sité, rodi¢ovskou kontrolu a zabezpeceni loT v redIném case.
Univerzalni kompatibilita - Zpétna kompatibilita se vSemi generacemi Wi-Fi pfipojeni a podpora vsech
poskytovatell internetového pripojeni (ISP) a modemd.
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Multigigabitové pFipojeni v celé domacnosti
S Deco BE65 bude vétSina plochy domu pokryta rychlosti pfipojeni 2,5 Gb/s, na okrajich domu se rychlost pfipojeni bude



pohybovat okolo 2 Gb/s.
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4,600 sq. ft.| 2 Floors | 5 Bedrooms
Tested with 2x2 MLO-compatible clients

Rychlé 2,5 Gh/s kabelové pripojeni a USB 3.0

Ctyfi porty s rychlosti 2,5 Gb/s pFenaseji doméci internetové pfipojeni na vy33i droven, pfi¢emz kabelové pfipojeni dosahuje
az 2,5krat vyssich rychlosti nez standardni gigabitovy ethernetovy port. Diky dalsimu portu USB 3.0 je zafizeni Deco BE65
idedInim resenim pro budouci rozsireni vasi domaci sité.



Dokonala paterni sit: Robustnéjsi a flexibilnéjsi

Diky vlastni vyvinuté technologii dokaze zarizeni Deco BE65 pripojit bezdratovou i kabelovou paterni sit ke kazdé jednotce
soucasné. Nejnovéjsi technologie Wi-Fi 7 MLO navic zvySuje agregovanou rychlost datovych prenos( u kombinovaného
bezdratového a kabelového pfipojeni. Tim se vyrazné zlepSuje celkova propustnost a snizuje latence.
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Ethernet Wired Connection

Podpora VPN klienti a serveri
Umoznuije zafizenim v domaci siti pristupovat ke vzdalenym serverdim VPN, aniz by bylo nutné instalovat software VPN na
kazdé zafizeni. Mzete vytvaret rlizné typy pfipojeni VPN, véetné OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec VPN.



Chytré zabezpeceni pro chytré bydleni
Sluzba HomeShield poskytuje fadu integrovanych sluzeb, které komplexné chrani véechna vase zafizeni pomoci riznych
funkci, kdyz jste doma nebo na cestéch.

ZAKLADNIi SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be

Rychlost datového prenosu: 2,4 GHz - 574 Mb/s, 5 GHz - 2880 Mb/s, 6 GHz - 5760 Mb/s
Anténa: 4x integrovand anténa

Porty: 4x 2,5GbE LAN/WAN, 1x USB 3.0

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Zabezpeceni: WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal, podpora WPS

Podpora PoE: ne

Rozméry: 176 x 107,5 x 107,5 mm



