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HIKVISION DS-2CD1143G2-I(T) 2,8MM

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:

Zaruka:
Stav:

30.10.25 20:33:55

4 599 K¢

(bez DPH: 3 801 K¢)
5 059 K¢

460 K¢

IPKHIK1426
DS-2CD1143G2-
1(2.8mm)(T)

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-2CD1143G2-I(T) 2,8 mm

4megapixelova IP kamera typu dome nabizi snima¢ 1/3" CMOS s progresivnim skenem, rozliSeni 2560 x 1440
obrazovych bod, citlivost 0,01 lux (barevné) a podporu WDR (120 dB). Video ve vysoké kvalité zaruci také pri no¢nich
zabérech diky IR prisvitu do vzdalenosti az 30 m. Pripojeni Ize jednoduse realizovat pomoci RJ-45 portu. Diky aplikaci Hik-
Connect |ze sledovat déni 24 hodin denné, 7 dni v tydnu odkudkoli skrze vas smartphone. Kamera je navic odolna vici

nepfiznivym vlivlim pocasi dle certifikace IP67 a vici poskozeni dle 1K10.

Vysoce kvalitni obraz s rozliSenim 4 Mpx

IR pfisvit do vzdalenosti az 30 m

Uc¢inna kompresni technologie H.265+

Jasny obraz i proti silnému protisvétlu diky technologii WDR (120 dB)
Odolnost vici vodé a prachu (IP67)

Antivandal provedeni - odolnost viici poskozeni (IK10)

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 1/3" CMOS
Den/Noc: ano
Integrovany IR pFisvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevny, Uhel zadbéru horizontalné 99°, vertikalné 55°, diagonalné 116°

Maximalni rozliSeni: 2560 x 1440 pri 20 fps
Rozhrani: 1x RJ-45
Slot pamétovych karet: ne



Napajeni: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj neni soucasti baleni)



