EOS-IT Czech, s.r.o. (shop.eos-it.cz) 30.10.25 6:51:12
shop@eos-it.cz
+420 774 765 565

ZALMAN ZM800-GV2SE 800W

Cena celkem: 1 599 K¢

(bez DPH: 1 321 K¢)
Bézna cena: 1 759 K¢
USetrite: 160 K¢
Kdd zbozi: ZDRZAL0061
Part No.: ZMB800-GV2SE
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Zdroj ZALMAN ZM800-GV2SE - tahoun vaseho PC
=]

Napajeci zdroj ZALMAN ZM800-GV2SE pro stabilni provoz PC sestavy. Diky vykonu 800 W mate oteviené dvefe k
napajeni vykonnych hernich sestav nebo pracovnich stanic. V rdmci gamingu zvlddne sestavy s modernimi procesory,
grafickymi kartami nebo vice disky. Pokud davate prednost pracovnimu nasazeni ¢i tvorbé obsahu, utdhne tento zdroj PC
systémy zamérené na praci s 3D grafikou, stfih videa apod.

Konstrukce obsahuje zabudovany 120mm ventilator s hydrodynamickym loZiskem (HDB), ktery pracuje tiSe a
pfispiva k optimalnimu chlazeni. Certifikace 80 PLUS Bronze je zarukou efektivniho nakladdani s energii a vysoké ucinnosti
provozu. Nechybi ani kompletni sada ochran (OTP, OCP, OPP, OVP, UVP a SCP), takze vase komponenty budou v
bezpedi i pfi vykyvech v siti.
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ZALMAN ZM800-GV2SE 800 W

Spolehlivy napajeci zdroj s certifikaci 80 PLUS Bronze a aktivnim PFC pro efektivni napajeni vaseho pocitace.



Napdjeci zdroj nabizi vykon 800 W s certifikaci 80 PLUS Bronze, kterd garantuje ucinnost az 88 % pfi typickém zatiZeni.
Diky technologii aktivniho PFC s maximalnim vykonovym faktorem 99 % poskytuje stabilni vystup a vysokou energetickou
ucinnost. Zdroj je vybaven tichym 120mm ventilatorem s hydrodynamickym loziskem (HDB), které zajistuje dlouhou
Zivotnost a nizkou hlu¢nost.

Model ZM800-GV2SE vyuzivd DC-DC konvertor pro 12V vétev se 100% dostupnosti, ktery minimalizuje kolisani vystupniho
napéti a maximalizuje vykon 12V vétve. Diky kompaktnim rozmérlim standardu ATX je kompatibilni s Sirokou $kalou
pocitacovych skrini a podporuje nejnové;jsi procesory Intel i AMD Ryzen.

Certifikace 80 PLUS Bronze garantuje Ucinnost 85 %, 88 % a 85 % pfi zatizeni 20 %, 50 % a 100 %
120mm ventilator s hydrodynamickym loziskem (HDB) zajistuje tichy provoz a dlouhou Zivotnost
Aktivni PFC s maximalnim vykonovym faktorem 99 % pro stabilni a efektivni provoz

DC-DC konvertor pro 12V vétev se 100% dostupnosti podporuje Sirokou Skalu PC komponent
Vicendsobny ochranny systém zahrnujici OTP, OCP, OPP, OVP, UVP a SCP pro maximalni bezpeénost
Vysoce vykonné kondenzatory odolné vi¢i teplotdam az 105 °C (221 °F)

Vestavény EMI filtr pro potlaceni rusivych frekvenci a zajisténi lepsiho provozu systému

Cerné ploché kabely pro snadnéjsi organizaci pfi sestavovani systému

Vicenasobna ochrana systému

Napajeci zdroj ZALMAN ZM800-GV2SE je vybaven komplexnim systémem ochrany, ktery chrani vas pocitac pred
poskozenim. Zahrnuje ochranu proti prehfati (OTP), nadproudu (OCP), prepéti (OVP), podpéti (UVP), pretizeni (OPP) a zkratu
(SCP).

Energeticka ucinnost a ekologicky provoz

Zdroj splnuje standard ErP LOT 6, ktery zajiStuje spotfebu méné nez 0,5 W v pohotovostnim rezimu. VSechny materidly jsou
ekologicky bezpecné a neskodné, v souladu s certifikaci RoHS, kterd potvrzuje, Ze obsah 10 nebezpecnych latek je pod
standardni hodnotou pro elektronické vyrobky exportované do Evropy.

Kompletni konektivita

Zdroj nabizi vsechny potrebné konektory pro sestaveni moderniho pocitace, véetné kabeld pro zékladni desku, procesor,
grafické karty, pevné disky a dalsi komponenty. Ploché Cerné kabely usnadnuji organizaci uvnitf skiiné a pfispivaji k lepsimu
proudéni vzduchu.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vykon: 800 W

Uc¢innost: max. 88 % pfi 230 VAC, typické zatizeni
Certifikace: 80 PLUS Bronze

Typ: Intel ATX 12V Ver2.52

PFC: aktivni

Rozméry: 150 x 140 x 86 mm

Hmotnost: 1,85 kg

Ventilator: 120 mm s HDB loziskem

Provozni teplota: 10 az 40 °C

Vstupni napéti: 200-240 V

Vstupni proud: 7 A

Vstupni frekvence: 50-60 Hz

Konektory: 1x ATX 20+4pin, 2x EPS 8pin, 2x PCl Express 6+2pin, 8x SATA, 4x molex, 1x floppy
Ochrana: OCP/OTP/OPP/OVP/UVP/SCP
Certifikace: CE, CB, RoHS, EAC, KC, RCM



