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NVIDIA RTX PRO 5000 BLACKWELL 48GB GDDR7

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

17.07.25 18:15:36

114 184 K¢

(bez DPH: 94 367 K¢)
125 602 K¢

11 418 K¢
VGANVD1010
900-5G153-2550-000

36 més.

Nové zbozi

Popis

NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 48 GB GDDR7

Profesionadlni graficka karta postavena na architekture NVIDIA Blackwell, ktera pfindsi revolu¢ni vykon pro Al,

rendering a simulace.

NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell predstavuje Spickovou profesionalni grafickou kartu uréenou pro naro¢né pracovni stanice. S
48 GB ultra-rychlé GDDR7 paméti s ECC a propustnosti 1344 GB/s umozfiuje praci s rozsahlymi datovymi sadami,

komplexnimi 3D modely a nadro¢nymi Al aplikacemi bez omezeni.

Diky 5. generaci Tensor Cores s podporou formatu FP4 dosahuje az 3x vyssiho vykonu pro Al Glohy nez pfedchozi
generace. Karta exceluje v generativni Al, lokdInim doladovani LLM model a neuronalnim renderingu, pricemz soucasné

zvlada tradicni profesionalni grafické dlohy jako 3D modelovani, simulace a video produkci.

4. generace Ray Tracing Cores pro podrobnou geometrii
Podpora PCle 5.0 x16 s dvojnasobnou propustnosti oproti PCle 4.0

Inovativni streaming multiprocesory

Ctyfi DisplayPort 2.1b konektory pro pfipojeni az 4 displejd s rozlisenim 4K pfi 165 Hz
VylepSené video engine s 9. generaci NVENC a 6. generaci NVDEC s podporou formatu 4:2:2
Technologie Multi-instance GPU (MIG) pro rozdéleni karty na vice izolovanych instanci

Architektura NVIDIA Blackwell s 14 080 CUDA jadry pro maximalni vykon v profesionalnich aplikacich
48 GB GDDR7 paméti s ECC a 384bitovym rozhranim poskytuje propustnost 1344 GB/s
5. generace Tensor Cores s podporou FP4 pro 3x rychlejsi zpracovani Al modeld

Nové SM jednotky nabizeji zvySeny vypocetni vykon a neurdini shadery, které integruji neuronové sité pfimo do



programovatelnych shader(, ¢imz umozniuji dalsi desetileti inovaci v oblasti Al-augmentované grafiky.

Pokrocila podpora videa
Devéta generace NVENC a Sestd generace NVDEC engind podporuje format 4:2:2 pro kédovani a dekddovani, coz otevira
nové moznosti pro vysokorozlisujici video zpracovani, konferenéni hovory a streamovani s real-time Al zpracovanim.

DisplayPort 2.1 a multi-monitor podpora
Dosahnéte bezkonkurenéni vizualni kvality a vykonu s mozZnosti pripojeni displejd s rozlisenim az 8K pfi 240 Hz nebo 16K pfi
60 Hz. Zvysena propustnost umoznuje bezproblémové nastaveni vice monitord, idedIni pro multitasking a spolupraci.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

GPU architektura: NVIDIA Blackwell

CUDA jadra: 14 080

Tensor Cores: 5. generace

Ray Tracing Cores: 4. generace

Pamét: 48 GB GDDR7 s ECC

Pamétové rozhrani: 384bit

Pamétova propustnost: 1344 GB/s

Systémové rozhrani: PCle 5.0 x16

Video konektory: 4x DisplayPort 2.1b

Maximalni soucasné displeje: 4x 3840 x 2160 @ 165 Hz nebo 2x 7680 x 4320 @ 100 Hz
Video engine: 2x NVENC (9. gen), 2x NVDEC (6. gen)

Prikon: 300 W

Napajeci konektor: 1x PCle CEM5 16pin

Chlazeni: aktivni

Rozméry: 266,7 x 111,76 mm, dual slot, pIna vyska

Graficka API: DirectX 12, Shader Model 6.6, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3
Vypocetni API: CUDA 12.8, OpenCL 3.0, DirectCompute



