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XTEND SOLARMI S2FM/6/MC4

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 2:11:58

143 K¢

(bez DPH: 118 K¢)
158 K¢

14 K¢

SOPSMI0060
S2FM/6/MC4

26 més.

Nové zbozi

Popis

Xtend Solarmi S2FM/6/MC4

Kabel pro propojeni solarnich panelli, regulatort atd. Kabel ma délku 2 m a nakrimpované konektory MC4 (samec a
samice). Doporuc¢eny maximalni proud (zatiZzeni) je 32 A a odolnost do 1000 V (DC). Jedna se o pruzny propojovaci kabel

urceny pro solarni aplikace.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Konektory: 2x MC4 (samec/samice)
Délka kabelu: 2 m

Maximalni napéti: DC 1000 V
Odpor kontakta: < 0,3 m/ohm



https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/GWLPOWER/MC4_cable_5m.jpg

Trida bezpecnosti: Class Il
Trida kryti: IP65

Rozsah teplot: -40 az +85 °C
Prifez vodic¢e: 6 mm’
Doporuceny max. proud: 32 A



