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ZYXEL LTE3301-PLUS

Cena celkem: 4 397 Kč
 (bez DPH: 3 634 Kč)
Běžná cena: 4 837 Kč
Ušetříte: 440 Kč
Kód zboží: NARZXL1016
Part No.: LTE-3301PLUS-EU0102F
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

ZyXEL LTE3301-PLUS

Profesionální 4G LTE-A router pro zajištění nepřetržitého internetového připojení v malých a středních firmách.

ZyXEL LTE3301-PLUS je výkonný router s technologií 4G LTE-A Cat.6, který poskytuje rychlost stahování až 300 Mbps. Díky
duální konektivitě s automatickým přepínáním mezi LTE a Ethernet WAN zajišťuje nepřetržité připojení k internetu i v
případě výpadku primárního připojení.

Router nabízí AC1200 dvoupásmové Wi-Fi (2,4 GHz a 5 GHz) pro současné připojení až 32 zařízení. K dispozici jsou také
4 gigabitové LAN porty pro připojení síťových zařízení a USB 2.0 port pro sdílení úložiště.

Technologie 4G LTE-A Cat.6 s rychlostí stahování až 300 Mbps a odesílání 50 Mbps
Duální WAN (LTE a Ethernet) s automatickým přepínáním pro zajištění nepřetržitého připojení
AC1200 dvoupásmové Wi-Fi (2,4/5 GHz) pro současné připojení až 32 zařízení
4× gigabitové LAN porty (LAN1 lze konfigurovat jako Ethernet WAN)
Dvě externí vyměnitelné LTE/3G antény pro zlepšení příjmu signálu
Podpora režimu router i bridge (IP pass-through) pro flexibilní nasazení
Integrovaný firewall a rodičovská kontrola pro zabezpečení sítě
Podpora Nebula cloud managementu

Efektivní správa zařízení
Součástí je balík NebulaFlex Pro (licence na 1 rok), napájecí adaptér a Ethernetový kabel. Cloudová verze umožňuje centrální
správu, monitorování a konfiguraci všech síťových zařízení z jedné platformy odkudkoli.

Komplexní zabezpečení



Integrovaný firewall a funkce rodičovské kontroly umožňují blokovat nevhodné webové stránky a chránit všechna zařízení v
síti před malwarem, phishingem a dalšími hrozbami. Přístup k Wi-Fi lze omezit podle času a kategorie obsahu.

Flexibilní nasazení
Router podporuje režimy router i bridge, což umožňuje jeho použití v různých síťových topologiích. Wi-Fi síť lze využít jako
hostovskou nebo firemní síť a sdílet ji až s 32 zařízeními současně. K LAN portům lze připojit počítače, tiskárny, NAS servery
nebo další síťová zařízení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mobilní připojení: 4G LTE-A Cat.6, podporované pásma 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
Maximální rychlost: 300 Mbps download, 50 Mbps upload
Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac (AC1200)
Frekvence Wi-Fi: 2,4 GHz a 5 GHz současně
Maximální počet Wi-Fi zařízení: 32
Porty: 4× GbE LAN (LAN1 konfigurovatelný jako WAN), 1× USB 2.0, 1× micro SIM slot
Antény: 2× externí LTE/3G anténa, 2×2 interní Wi-Fi antény pro 2,4 GHz a 5 GHz
Podporované režimy: router, bridge (IP pass-through)
Napájení: 110–240 V AC/12 V, 1,5 A DC adaptér
Spotřeba: <18 W
Rozměry: 210 × 115 × 33 mm
Hmotnost: 500 g
Provozní teplota: 0 až +40 °C


