
EOS-IT Czech, s.r.o. (shop.eos-it.cz) 30.10.25 8:07:34

shop@eos-it.cz
+420 774 765 565

TP-LINK KE110

Cena celkem: 1 199 Kč
 (bez DPH: 991 Kč)
Běžná cena: 1 319 Kč
Ušetříte: 120 Kč
Kód zboží: TIPTPL0042
Part No.: KE110
Záruka: 26 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

TP-Link KE110

Inteligentní pokojový termostat pro přesnou regulaci teploty ve vaší domácnosti s podporou hlasového
ovládání a vzdáleného přístupu.

Pokojový termostat Kasa KE110 nabízí přesné měření a regulaci teploty ve vaší domácnosti. Díky vestavěnému
švýcarskému senzoru s přesností ±0,3 °C a ±3 % RH získáte vždy přesné informace o prostředí ve vaší místnosti.
Zařízení je vybaveno úsporným 2,4" E-ink displejem, který poskytuje vynikající čitelnost z jakéhokoliv úhlu při minimální
spotřebě energie.

Termostat umožňuje skupinové ovládání termostatikcých radiátorových ventilů Kasa TRV, čímž zajišťuje optimální teplotu
v celé místnosti. Pro svůj provoz vyžaduje Kasa Hub KH100 a nabízí podporu hlasového ovládání přes Amazon Alexa a
Google Assistant.

Přesná regulace teploty v kombinaci s termostatikcými radiátorovými ventily Kasa TRV
Vysoká přesnost měření díky švýcarskému senzoru (±0,3 °C, ±3 % RH)
Úsporný 2,4" E-ink displej s vynikající čitelností z jakéhokoliv úhlu
Bezdrátová komunikace na frekvenci 868 MHz pro spolehlivé připojení
Možnost skupinového ovládání více TRV ventilů současně v jedné místnosti
Hlasové ovládání prostřednictvím Amazon Alexa a Google Assistant
Flexibilní umístění - na stůl, polici nebo připevnění na stěnu či kovový povrch
Funkce dětského zámku pro ochranu před nežádoucí manipulací
Dlouhá výdrž baterie až 1 rok (2× AAA baterie)



Chytré plánování vytápění
Vytvořte si vlastní plán vytápění podle vašeho denního režimu a snižte náklady na energii. Termostat automaticky reguluje
teplotu podle vámi nastaveného rozvrhu.

Ukládání a export dat zdarma
Termostat umožňuje ukládání dat o teplotě a vlhkosti po dobu až 1 roku. Všechna data můžete exportovat do CSV souboru a
nechat si je zaslat na e-mail pro pozdější analýzu.

Ovládání odkudkoliv
Prostřednictvím aplikace Kasa Smart můžete kontrolovat a ovládat všechny radiátory ve vaší domácnosti z vašeho telefonu.
Už nikdy nebudete muset hádat, zda jste nezapomněli vypnout topení v prázdné místnosti.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Bezdrátová komunikace: 868 MHz (pracovní frekvence 863–865 MHz a 868–868,6 MHz)
Displej: 2,4" E-ink
Napájení: 2× AAA/LR03 baterie (součástí balení)
Výdrž baterie: až 1 rok
Rozměry: 62 × 62 × 24,5 mm
Rozsah měření teploty: 0 až 50 °C (32 až 122 °F)
Rozsah měření vlhkosti: 0 až 99 % RH
Přesnost měření: ±0,3 °C, ±3 % RH
Aktualizace dat: každé 2 sekundy
Certifikace: CE, RoHS
Systémové požadavky: Kasa Hub KH100
Kompatibilita: Amazon Alexa, Google Assistant


