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+420 774 765 565

UBIQUITI UNIFI G6 DOME W
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 5:39:55

6 864 K¢

(bez DPH: 5 673 K¢)
7 550 K¢

686 K¢

IPKUBT1083
UVC-G6-Dome-W

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi G6 Dome

8megapixelova IP kamera typu dome nabizi snima¢ 1/1,8" CMOS a rozliSeni 3840 x 2160 obrazovych bodd pfi 30 fps.
Video ve vysoké kvalité zaruci také pri no¢nich zabérech diky IR pFisvitu s dosahem az 30 m. Soucasti kamery je
integrovany mikrofon pro zédznam zvuku. Pripojenf Ize jednoduse realizovat pomoci RJ-45 portu a podporuje aktivni PoE
napajeni (37-57 V DC). Kamera je navic odolna vi¢i nepfiznivym vlivlim pocasi dle certifikace IP66.

Vas prohlize¢ nepodporuje video HTML5.

Vodéodolnost dle IP66 + odolnost IK10 (antivandal)
Integrovany mikrofon (Ize softwarové vypnout)

ARM Cortex-A53 procesor

Podpora PoE 37-57 V DC (injektor nenf soucasti baleni)
Soucdsti baleni je montazni sada na sténu nebo strop

Detekce obliceje a rozpoznani SPZ

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozliseni snimace: 8 Mpx

Snimaci ¢ip: 1/1,8" senzor
Maximalni rozliSeni: 3840 x 2160 px
Snimkova rychlost: max. 30 fps

8 Mpx senzor (1/1.8") & rozliSeni 3840 x 2160 pri 30 fps (16 : 9)
Uhel zabé&ru: 109,9° horizontaIng, 56,7° vertikalng&, 134,1° diagonalné
Vestavéné IR LED diody a automaticky IR cut filtr pro lepsi no¢ni vidéni

Detekce uddlosti pomoci umélé inteligence (osoby, vozidla, zvifata)



IR pfisvit: ano, do 30 m

Objektiv: pevny, Ghel zabéru 109,9° horizontalné, 56,7° vertikainé, 134,1° diagonainé
Rozhrani: 1x 10/100 Mbps RJ-45

Audio: ano, mikrofon

Napajeni: PoE 37-57 V DC, spotifeba max. 9,25 W

Pracovni teplota: -20 az +50 °C

Hmotnost: 820 g

Rozméry: 144,7 x 144,7 x 96,3 mm

Barva: bild

Manual (montazni navod):

% dl.ui.com/qig/uvc-g6-dome-w
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