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AVERMEDIA LIVE STREAMER CAP 4K BU113G2

Cena celkem:

Bézna cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

AVerMedit

30.10.25 4:25:27

3 865 K¢

(bez DPH: 3 194 K¢)
4 251 K¢

386 K¢

VGAV2979
61BU113G20AX

24 més.

Nové zbozi

Popis

AverMedia Live Streamer CAP 4K BU113G2 - akce, kamera, strih

Kompaktni zaznamové zarizeni AverMedia Live Streamer CAP 4K BU113G2, se kterym budete tvofit digitalni obsah
jako opravdovy profesional. Je idedini pro streamery, lektory nebo, firmy a vSechny uzivatele, ktefi chtéji prezentovat obsah
ve $pickové kvalité bez slozité konfigurace. Diky rozhrani pres rozhrani USB-C 3.2 Genl staci jen zapojit a ihned mdzete

zacit streamovat.
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Podporuje zachyceni videa ve vysoké kvalité z HDMI zdroje. RozliSeni az 4K p¥i 60 snimcich za sekundu s podporou
HDR zajistuje impozantni zobrazeni bez kompromis{. | pres $pickovy vykon dosahuje zafizeni AverMedia Live Streamer

CAP 4K BU113G2 mimoradné kompaktnich rozméri a nizké vahy.
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Tento model potési také Sirokou kompatibilitou s celou fadou kamer, fotoaparatl, webkamer a dalsiho pfislusenstvi pro
zdznam obrazu. Uplatni se ve spojeni nejen se zafizenimi, ale také napfi¢ operacnimi systémy Windows 10/11, macOS
14/15 a iPadOS 17 a novéjSimi verzemi.
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AverMedia Live Streamer CAP 4K BU113G2

Profesiondlni externi nahravaci zafizeni pro zachyceni 4K HDR videa s mimoradnou kvalitou.

AVerMedia CamStream 4K Video Capture Box predstavuje kompaktni feseni pro streamery, tvlirce obsahu a profesionaly,
ktefi potfebuji zachytit vysoce kvalitni video z HDMI zdroje. Diky podpore rozliseni az 3840 x 2160 pixelt pFi 60 snimcich
za sekundu s HDR zajistuje vynikajici kvalitu obrazu bez kompromisd.

Zalizeni se pfipojuje pres rozhrani USB-C 3.2 Genl s prenosovou rychlosti az 5 Gbps, coz umoziuje plynuly prenos i téch

vivs

flexibilitu pro rlizné scénare pouZiti na platformach Windows, macOS i iPadOS.

Podporuje rozliseni az 4K (3840 x 2160) pfi 60 fps s HDR pro vynikajici kvalitu obrazu
Vysoka obnovovaci frekvence az 240 Hz pfi Full HD rozliSeni (1920 x 1080)

Pripojeni pfes USB-C 3.2 Genl s pienosovou rychlosti az 5 Gbps

Kompatibilita s Windows 10/11, macOS 14/15 a iPadOS 17 a novéjSimi verzemi
Dodavano s profesionalnim softwarem AVerMedia Assist Central Pro a Streaming Center
Podpora vice formatl dekddovani véetné MJPEG, NV12, YUY2 a HDR10+

Ultraportabilni provedeni s rozméry pouhych 80,8 x 40,8 x 14,5 mm a hmotnosti 26 g

Profesionalni softwarové vybaveni

Soucasti baleni je profesiondini software AVerMedia Assist Central Pro pro spravu zafizeni a AVerMedia Streaming Center
(pro Windows) pro pokrocilé moznosti streamovani. K dispozici je také ovladdaci panel zafizeni a diagnosticky nastroj pro
optimalni nastaveni a rfeseni pfipadnych problémd.

Siroka kompatibilita
provoz na Windows je doporucen procesor Intel Core i5-6XXX nebo AMD Ryzen 3 a vyssi, graficka karta NVIDIA GTX 1060 /
AMD RX 5700 nebo vykonnéjsi a minimainé 8 GB dvoukanalové RAM.

Kompaktni provedeni
S rozméry pouhych 80,8 x 40,8 x 14,5 mm a hmotnosti pfiblizné 26 g je CamStream 4K Video Capture Box extrémné
prenosny a snadno se vejde do jakékoliv vybavy pro streamovani nebo nahravani na cestach.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: USB-C 3.2 Genl (az 5 Gbps)

Vstupni rozhrani: HDMI 2.0

Vystupni rozhrani: USB-C 3.2 Genl

Maximalni vstupni rozliSeni: 3840 x 2160 pfi 60 Hz HDR, 2560 x 1440 pfi 144 Hz HDR, 1920 x 1080 pfi 240 Hz HDR
Podporované formaty dekédovani: MJPEG, NV12, YUY2, P010/HDR10+ (pouze Windows), RGB24 (pouze Windows)
Kompatibilita: Windows 10/11, macOS 14/15, iPadOS 17 a nové&jsi

Dodavany software: AVerMedia Assist Central Pro, AVerMedia Streaming Center (pouze Windows)

Rozmeéry: 80,8 x 40,8 x 14,5 mm

Hmotnost: pfiblizné 26 g

Obsah baleni: CamStream 4K Video Capture Box BU113G2, USB-C na USB kabel (1,2 m), rychly instala¢ni priivodce



