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76 240 K¢

(bez DPH: 63 008 Kc)
83 864 K¢

7 624 K¢

PROEP8815
V11HB29040

36 mésicli/12 més.lampa
Nové zbozi

Popis

Epson EB-L690U - profi projekce v kompaktnim provedeni

(x]

Laserovy projektor Epson EB-L690U je navrzen pro naro¢né projekce v konferenéni mistnosti, pfednaskovém sale,
$kolicim centru apod. Produkuje kvalitni obraz ve WUXGA rozliseni a s vysokym jasem 6500 lumenu. Diky tomu je obsah
Cisty, zivy a dobre viditelny i v osvétleném prostoru. Je tak ideaIni pro prezentace, promitani videa, grafdl i textového

materialu.
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Projektor Epson EB-L690U podporuje zobrazeni na ploSe az 500". Pokrocild laserova technologie umoziuje az 30 000
hodin provozu v rezZimu ECO a bezdUdrzbovy provoz zajistuje nizké provozni naklady. Mezi dalsi prednosti patfi tichy

chod, ktery nebude narusovat zadné jednani, Skoleni ani schlizku.

Nechybi ani moderni moznosti pripojeni v Cele s bezdratovymi funkcemi AirPlay 2, Miracast, Wi-Fi 6E. Samozi'ejmosti
je také pritomnost HDMI, HDBaseT, USB, Ethernet. Sdileni obsahu je tak rychlé, jednoduché a mozné jak z notebooku, tak

tabletu nebo smartphonu.

Epson EB-L690U

Kompaktni laserovy projektor s udrzitelnou technologii a flexibilitou pfi instalaci.

Projektor EB-L690U nabizi jas 6 500 lumen a rozliseni WUXGA s pokrocilou 3LCD technologii, kterd zajistuje ostry a
Zivy obraz s presnou reprodukci barev. Poskytuje az 30 000 hodin bezudrzbové projekce v Usporném rezimu a je



vybaven objektivem s pevnym stifedem, manualnim posunem objektivu a 1,6 x optickym zoomem.

Diky kompaktnimu télu umoziuje snadnou instalaci a tichy provoz s hladinou hluku pouhych 25 dB v Gsporném rezimu.
Projektor je idedIni pro prednaskové saly, poslucharny, skolici mistnosti a dalsi profesionalni prostredi, kde funguje
vyjimecné dobre i v jasné osvétlenych prostorach.

Vykonny jas 6 500 lumen{ s rozlisenim WUXGA pro ostré zobrazeni az do velikosti 500 palcl

Laserova technologie s Zivotnosti az 30 000 hodin v Usporném rezimu bez nutnosti vymény lamp
Pokrocila 3LCD technologie s kontrastnim pomérem pries 5 000 000 : 1 pro Zivé barvy

Flexibilni instalace s projekénim pomérem 1,35-2,2 : 1 a manualnim posunem objektivu = 50 % vertikalné
Bezdratové pripojeni v€etné Apple AirPlay 2, Miracast a Wi-Fi 6E pro snadné sdileni obsahu

HDBaseT konektivita pro pfenos signalu na dlouhé vzdalenosti jednim kabelem

Vestavéné 10W stereo reproduktory pro kompletni audiovizualni feseni

Ekologicky design vyrobeny z 19% recyklovanych plastd s nizkou spotfebou energie

Pokrocilé instala¢ni funkce

Projektor podporuje pokrocilou geometrickou korekci a je kompatibilni s volitelnou kamerou ELPECO1 v kombinaci s
nastrojem Epson Projector Professional Tool pro rychlé a jednoduché nastaveni. Technologie NFC umoziuje snadnou
konfiguraci pomoci nastroje Epson Projector Config Tool.

Chytré ovladani a sprava
Cloudové monitorovani EPMC umoziuje snadnou vzdalenou spravu projektoru. Je plné kompatibilni s cloudem Crestron XiO
pro centralizované ovladani a podporuje aktualizace firmwaru OTA, které zajistuji aktudlnost a optimalni vykon.

Siroka konektivita
Kromé bezdratovych funkci nabizi projektor dva HDMI porty s podporou HDCP 2.3, USB porty, Ethernet rozhrani, RS-232C pro
profesionalni integraci a audiovystup pro externi reproduktory.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Projek¢ni systém: 3LCD technologie, RGB se zavérkou s kapalnymi krystaly
Jas: 6 500 lumend (4 550 lumend v GUsporném rezimu)

Rozliseni: WUXGA (1920 x 1200 px)

Kontrastni pomér: vice nez 5 000 000: 1

Zdroj svétla: laser, 20 000 hodin (normaini) / 30 000 hodin (Usporny rezim)
Projek¢éni pomér: 1,35-2,2: 1

Opticky zoom: manudlni 1,6x

Posun objektivu: manudlni vertikalni + 50 %, horizontalni + 20 %
Konektivita: 2x HDMI, HDMI vystup, HDBaseT, USB, Ethernet, RS-232C, Wi-Fi, audio jack
Reproduktory: 10 W, stereo

Rozméry: 440 x 340 x 138 mm

Hmotnost: 8,2 kg

Hladina hluku: 32 dB (normalni) / 25 dB (Usporny rezim)



