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ROLLEI FOTOPAST 4K SOLAR

Cena celkem: 2 508 Kč
 (bez DPH: 2 073 Kč)
Běžná cena: 2 759 Kč
Ušetříte: 251 Kč
Kód zboží: KAMR35002
Part No.: 40536
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Solární fotopast Rollei s 4K WiFi kamerou – nenápadný špion pro
pozorování přírody

Solární fotopast Rollei s 4K WiFi kamerou pro sledování srnek, jezevců a další divoké fauny. Je nenápadná, ale
současně výkonná a hlavně – napájená slunce. Díky tomu vydrží baterie v provozu až 18 měsíců, takže ji klidně můžete
nechat v lese po dlouhou dobu a pořizovat unikátní záběry. Rozlišení 48 Mpx a podpora nahrávání 4K videa vám umožní
zachytit snímky ostře a ve vysokých detailech. WiFi kamera velmi zřetelně zaznamená každý chloupek na srsti zvířete,
bodlinu na ježkovi apod.

Díky infračervenému vidění s dosahem až 15 metrů se nebude bát ani ve tmě a poskytne vám další úchvatné snímky,
ke kterým byste se jinak nedostali. Solární fotopast Rollei s 4K WiFi kamerou se snadno ovládání pomocí aplikace
Wildlife Cam. Stačí se jen připojit pomocí Wi-Fi a můžete sledovat okolní přírodu z pohodlí gauče. Pro potřeby venkovní
instalace je kamera pevná, odolná a konstrukce splňuje standard odolnosti IP66.

Solární fotopast s 4K WiFi kamerou

Pokročilá solární fotopast pro pozorování přírody a monitoring objektů s 4K video kvalitou a bezúdržbovým
provozem.

Profesionální fotopast vybavená 4K kamerou s rozlišením až 48 Mpx pro dokonale ostré záběry divokých zvířat i při noční



aktivitě. Díky integrovanému solárnímu panelu a lithium-iontové baterii zajišťuje nepřetržitý provoz až 18 měsíců bez
nutnosti výměny baterií.

Kamera je vybavena Wi-Fi modulem a mobilní aplikací Wildlife Cam pro pohodlné ovládání na dálku. Kamufláž design s
ochranou IP66 umožňuje diskrétní instalaci v náročných venkovních podmínkách při teplotách od –20 do +60 °C.

Ultra vysoké rozlišení fotografií až 48 Mpx a 4K video s 30 fps
Pokročilý pohybový senzor s dosahem 20 m a úhlem snímání 120°
Noční vidění s infračerveným osvětlením do vzdálenosti 15 m (2 IR LED)
Solární napájení s automatickým dobíjením a výdrží až 18 měsíců
Wi-Fi připojení a bezplatná mobilní aplikace pro vzdálené ovládání
Voděodolné provedení IP66 odolné extrémním teplotám
Rychlá aktivace za 0,3 sekundy s časovým razítkem

Inteligentní detekce a nahrávání
Pokročilý pohybový senzor s dosahem 20 m automaticky spouští nahrávání při detekci aktivity. Kamera nabízí sériové
snímání, intervalové nahrávání a časovač pro maximální flexibilitu použití.

Praktické ovládání a zobrazení
Integrovaný 2" TFT-LCD barevný displej umožňuje kontrolu záběrů přímo na místě. Prostřednictvím bezplatné aplikace
Wildlife Cam můžete měnit nastavení a prohlížet záznamy vzdáleně přes smartphone.

Kompletní příslušenství
V balení naleznete 32GB microSD kartu, microSD adaptér, USB-C kabel pro nabíjení, upevňovací popruh pro snadnou
instalaci na stromy nebo ploty a podrobný návod k obsluze.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Senzor: 1/3" CMOS, 8 Mpx
Objektiv: f = 4,0 mm, f/1.6, FOV 89°
Foto rozlišení: až 48 Mpx (9216 × 5184 px)
Video rozlišení: 4K (3840 × 2160 px) / 30 fps
Dosah pohybového senzoru: až 20 m, úhel 120°
Noční vidění: až 15 m, 2 infračervené LED
Displej: 2,0" TFT-LCD barevný
Úložiště: microSD až 64 GB (Class 10, 32GB karta v balení)
Napájení: Li-Ion 5200 mAh + solární panel 1 W, USB-C vstup 5 V / 1 A, volitelně 4× AA (LR6)
Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz, 2402–2484 GHz, USB-C
Rozměry: 143 × 107 × 95 mm
Hmotnost: 405 g


