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ROLLEI NIGHTVISION 400 4K
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40538

24 més.

Nové zbozi

Popis

Rollei Nightvision 400 4K - dalekohled, ktery vidi i to, co skryla tma

(x]

Dalekohled Rollei Nightvision 400 4K s podporou no¢niho vidéni, se kterym miZete vyrazit na velkou vypravu, nebo jen
hlidat zahradu pred jezky. S timto dalekohledem uvidite jasné a ostfe vSe, co se na ve vasem okoli Sustne. Soutasné si vse

m{zete snadno vyfotit nebo natocit ve 4K - klidné uprostred noci.

Rollei Nightvision 400 4K podporuje nahravani videa ve 4K pfi 30 fps. Pokud se tedy pod rouskou tmy odehrava
jakékoli no¢ni drama, mizete ho zachytit ve $pi¢kové kvalité. AZ 40Mpx fotografie poslouzi jako dlikaz ke zjisténi, kdo
vam v noci krade tfesné ze stromu. Diky 8x digitalnimu zoomu si pfiblizite divokou srnku tak blizko, aniz byste ji vyrusili.

Samozrejmosti je infraéervené vidéni s dosahem az 400 metrd.
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Rollei Nightvision 400 4K

Pokrocilé digitalni zafizeni pro no¢ni pozorovani s 4K video zéznamem a az 40Mpx fotografiemi.

Rollei Nightvision 400 4K kombinuje Spi¢kovou technologii no¢niho vidéni s moznostmi digitalniho zéznamu. Vybaveno



1/2,9" CMOS senzorem a Cipem NT96565 poskytuje jasny obraz jak ve dne, tak v naprosté tmé. Infracervené osvétleni
850 nm o vykonu 3 W zajistuje viditelnost objektl az do vzdalenosti 400 metra.

Zafizeni nabizi 8x digitalni zoom pro detailni pozorovani vzdalenych objektl a 3" IPS LCD displej s rozlisenim 640 x 360
px pro pohodiné sledovani. Diky vykonnému 5000mAh lithium-iontovému akumuldtoru dosahuje provozni doba az 15
hodin pfi dennim pouziti nebo 9 hodin s aktivnim infracervenym osvétlenim.

40Mpx fotoaparat s rozliSenim az 8528 x 4800 px (interpolované) pro detailni snimky
4K video zaznam pfi 30 fps s podporou 2K a Full HD rezimd

Infralervené osvétleni 850 nm s 5stupfiovym nastavenim intenzity

8x digitaIni zoom s fokusem od 0,3 m do nekonecna

3" TFT IPS LCD displej pro jasné zobrazeni v redlném Case

Vykonny 5000mAh akumulator s az 15 hodinami provozu

Integrovand LED svitilna s 5 rezimy vcetné SOS signalu

Podpora microSD karet az 64 GB pro ukladani zaznam

Pokrocilé optické vlastnosti
Objektiv s ohniskovou vzdalenosti 25 mm a svételnosti F/1.55 poskytuje Siroké zorné pole 14° v diagonale. Minimaln{
vzdalenost ostreni 0,3 m umoziuje pozorovani i blizkych objektd.

Flexibilni rezimy zaznamu
Zarizeni podporuje rdzné barevné rezimy véetné norméliniho, ¢ernobilého, sépiového a zeleného. Video zaznamy jsou
uklddany ve formatu MP4 H.264, fotografie jako JPG soubory.

Praktické vybaveni
V baleni naleznete USB-C kabel pro nabijeni, pohodiny ramenni popruh, Cistici hadfik a 32GB microSD kartu s adaptérem pro
okamzité pouziti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Senzor: 1/2,9" CMOS sensor, 2 Mpx, Cip NT96565

Foto rozliseni: az 40 Mpx (8528 x 4800 px), interpolované
Video rozliSeni: 4K (3840 x 2160 px) pfi 30 fps, 1080p pfi 60/30 fps
Objektiv: f = 25 mm, F/1.55, zorné pole 14°

Zoom: 8x digitalni

IR osvétleni: 850 nm, 3 W, dosah az 400 m

Displej: 3" TFT IPS LCD (640 x 360 px)

Pamét: microSD az 64 GB (32 GB v baleni)

Akumulator: Li-lon 3,7 V, 5000 mAh

Rozméry: 141 x 141 x 51 mm

Hmotnost: 274 g



