
EOS-IT Czech, s.r.o. (shop.eos-it.cz) 30.10.25 15:28:56

shop@eos-it.cz
+420 774 765 565

NEDIS WIFICBO33WT

Cena celkem: 2 259 Kč
 (bez DPH: 1 867 Kč)
Běžná cena: 2 485 Kč
Ušetříte: 226 Kč
Kód zboží: KIPNED1027
Part No.: WIFICBO33WT
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Nedis WIFICBO33WT – expert na venkovní zabezpečení

Venkovní IP kamera Nedis WIFICBO33WT, která si zakládá na dobrém výhledu a poskytne vám obraz ve vysokém
rozlišení. Tento model se tak uplatní jak v pozici pasivního pozorovatele, tak aktivního ochránce vašeho majetku, který ví,
kdy zasáhnout proti nezvanému návštěvníkovi. Bezpečnostní kamera Nedis WIFICBO33WT poskytuje obraz v rozlišení
3 Mpx (1296p) se zorným úhlem 109°. Díky tomu dokáže identifikovat detaily objektů i osob a je ideální pro sledování
velké části venkovních prostor i v horších světelných podmínkách.

Plnobarevné noční vidění spolu s infračerveným LED přísvitem zajistí skutečný a dobře viditelný obraz i ve tmě. A
když se něco začne dít, díky pokročilým funkcím pro detekci zvuku a pohybu máte dokonalý přehled. IP kamera Nedis
WIFICBO33WT podporuje také obousměrnou komunikaci, takže s návštěvníkem, kurýrem zásilkové služby nebo
pošťákem budete v kontaktu, a přitom v bezpečí. A pokud je to potřeba, aktivujte sirénu nebo LED reflektor pro efektivní
odstrašení. Díky podpoře bezdrátového Wi-Fi připojení a aplikaci SmartLife je ovládání snadné a intuitivní.

Současně vám umožní živě sledovat dění, přehrávat záznamy a další nastavení. Potěší také kompatibilita s Google
Assistant a Amazon Alexa pro jednoduchou integraci do systému chytré domácnosti. Konstrukce se stupněm krytí IP65
je odolná proti dešti a prachu, takže je zcela přizpůsobena pro venkovní instalaci.



Nedis WIFICBO33WT

Bezdrátová venkovní IP kamera s maximální flexibilitou díky 100% bezdrátovému provedení a dlouhodobému
provozu na baterii.

Kamera nabízí rozlišení 3 Mpx (1296p) se zorným úhlem 109° pro detailní sledování venkovních prostor. Díky dobíjecí
Li-Ion baterii o kapacitě 6700 mAh zajišťuje provoz až 6 měsíců v pohotovostním režimu bez nutnosti nabíjení. Pro
ještě větší nezávislost je možné připojit solární panel Nedis přes USB-C konektor (není součástí balení).

Kamera je vybavena pokročilými funkcemi pro detekci pohybu člověka a zvuku, které mohou spustit nahrávání, sirénu
nebo osvětlení. Obousměrná komunikace umožňuje slyšet a mluvit s osobami v okolí kamery. Díky krytí IP65 je určena
pro celoroční venkovní použití.

Rozlišení 3 Mpx (1296p) se zorným úhlem 109° pro široký přehled sledované oblasti
Dobíjecí Li-Ion baterie 6700 mAh s výdrží až 6 měsíců v pohotovostním režimu
Kompatibilita se solárním panelem Nedis přes USB-C pro nepřetržitý provoz (není součástí)
Infračervené a stmívatelné bílé LED diody pro plnobarevné noční vidění do 10 m
Pokročilá detekce člověka a zvuku s možností spuštění nahrávání nebo alarmu
Obousměrná komunikace s vestavěným mikrofonem a reproduktory
Úložiště na microSD kartu až 256 GB nebo volitelné cloudové úložiště
Kompatibilita s Amazon Alexa, Google Assistant a aplikací Nedis SmartLife

Pokročilé noční vidění a detekce
Kamera využívá kombinaci infračervených LED diod pro standardní noční vidění a bílých bodových LED diod pro plnobarevné
zobrazení v noci. Technologie detekce lidí zajišťuje přesnou identifikaci pohybu a automaticky aktivuje jasné osvětlení při
detekci osoby.

Flexibilní úložiště a připojení
Záznamy lze ukládat lokálně na microSD kartu až 256 GB (není součástí dodávky) nebo využít cloudové úložiště s
předplatným. Wi-Fi připojení v pásmu 2,4 GHz (2400–2483 MHz) zajišťuje stabilní komunikaci s maximálním vysílacím
výkonem 17 dBm.

Snadná instalace a ovládání
V balení je obsažen nástěnný i stropní držák pro flexibilní montáž. Kamera se snadno integruje do ekosystému chytré
domácnosti Nedis SmartLife a je ovladatelná přes intuitivní mobilní aplikaci pro Android a iOS.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení: 3 Mpx (1296p)
Zorný úhel: 109°
Obrazový čip: 1/3" CMOS
Objektiv: f = 4 mm
Baterie: Li-Ion 6700 mAh (výdrž až 6 měsíců)
Napájení: 5 V DC přes USB-C
Noční vidění: infračervené a barevné do 10 m
Krytí: IP65
Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11n (2400–2483 MHz)
Úložiště: microSD až 256 GB, cloudové úložiště
Rozměry: 102 × 65 × 62 mm
Hmotnost: 322 g
Provozní teplota: -20 až +50 °C


