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UBIQUITI UNIFI UNAS 2 WHITE

Cena celkem: 4741 K¢

(bez DPH: 3 918 K¢)
Bézna cena: 5 215 K¢
USetfite: 474 K¢
Kdd zbozi: NASUBTO0002
Part No.: UNAS-2-W
Zaruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi UNAS 2 White

Kompaktni sitové tlozisté UniFi s podporou dvou 3,5" pevnych diski a pokro¢ilymi sitovymi funkcemi.

UniFi Network Attached Storage (UNAS) 2 predstavuje elegantni feSeni pro domaci i kanceldrské prostfedi s podporou dvou
3,5" HDD diska v kompaktnim desktop provedeni. Zafizeni je vybaveno vykonnym quad-core ARM® Cortex®-A55
procesorem s taktem 1,7 GHz a 4 GB operacni paméti pro plynuly provoz.

Sitové pripojeni zajistuje 2,5 GbE RJ-45 port s podporou rychlosti 2,5G/1G/100M/10M, zatimco 5 Gbps USB-C port
umoznuje rychlé rozsifeni Glozisté. Napajeni je feSeno pres PoE++ s dodavanym 60W adaptérem, cozZ zjednoduSuje instalaci
a kabeldz.

Dva 3,5" HDD sloty s maximalnim piikonem 52W pro disky

Quad-core ARM® Cortex®-A55 procesor s taktem 1,7 GHz a 4 GB RAM
Rychlé 2,5 GbE sitové rozhrani s podporou vsech standardnich rychlosti
USB-C port s pienosovou rychlosti az 5 Gbps pro externi Glozisté
PoE++ napajeni s doddvanym 60W adaptérem pro snadnou instalaci
Barevny 1,47" LCD displej pro prehled stavu a spravu zafizeni
Bluetooth 4.1 rozhrani a systémové LED indikatory

Kompaktni rozméry 135 x 129 x 223,7 mm a hmotnost pouze 1,3 kg

Sprava pres UniFi Drive
Zarizeni se spravuje prostrednictvim aplikace UniFi Drive verze 3.1.7 a novéjsi. Mobilni aplikace jsou k dispozici pro i0OS™
(verze 10.28.0+) i Android™ (verze 10.28.3+).



Provozni podminky a certifikace
UNAS 2 je navrzen pro provoz v teplotnim rozsahu -5 az +40 °C pfi relativni vlhkosti 10-90% bez kondenzace. Zafizeni
spliuje certifikace FCC, CE, IC a je NDAA kompatibilni.

Konstrukce a design
Polykarbonatové pouzdro v desktop provedeni poskytuje elegantni vzhled vhodny do moderniho interiéru pfi zachovani
praktické funkénosti a snadného pristupu k portdim.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Quad-Core ARM® Cortex®-A55 1,7 GHz
Operacni pamét: 4 GB

Ulozisté: 2x 3,5" HDD sloty (max. 52W)

Sitové rozhrani: 1x 2,5 GbE RJ-45 (2,5G/1G/100M/10M)
Rozsifujici port: 1x USB-C 5 Gbps

Displej: 1,47" barevny LCM

Bezdratové rozhrani: Bluetooth 4.1

Napajeni: PoE++ (60W adaptér v baleni)
Rozméry: 135 x 129 x 223,7 mm

Hmotnost: 1,3 kg

Provozni teplota: -5 az +40 °C

Instalacni navod: https://dl.ui.com/qig/unas-2-b/#index

]

Nativni integrace zalohovani
Nyni zahrnuje nativni integraci zalohovani pro AWS S3, Backblaze B2 a Wasabi.

Podpora Active Support
Podpora Active Directory pro sdileni sloZzek/adresarl SMB + fizeni pfistupu.
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Poskytuje UNAS 2 zalohy a ochranu soubor(?

Ano, UNAS 2 chrani vase soubory pomoci RAID redundance a pravidelnych snapshot{ pro obnoveni
predchozich verzi soubord. Podporuje také zalohy na jina zafizeni UNAS pres SMB/CIFS nebo do
populdrnich cloudovych Ulozist véetné Google Drive, OneDrive, Dropbox, Amazon S3, Backblaze B2 a
Wasabi.

Podporuje UNAS 2 sifrovani diskd?

Ne. Sifrovani diskd neni na UNAS 2 podporovéno kvdli hardwarovym omezenim. Pro Sifrovani zvolte
UNAS Pro, ktery je navrzen s potfebnym vypocetnim vykonem.

Podporuje UNAS 2 vymeénu HDD za provozu (hot-swap)?


https://dl.ui.com/qig/unas-2-b/#index
https://shop.eos-it.cz/cs/312430

Ne. UNAS 2 nepodporuje vymeénu diskl za provozu. Pred pridanim, odebranim nebo vyménou disku
prosim zafizeni vypnéte, abyste zajistili bezpecny provoz.

Jaky je limit snapshotl na UNAS 2?

UNAS 2 podporuje celkem az 4 096 snapshotd, s limitem 128 na Personal Drive a 256 na Shared
Drive.

Ma UNAS 2 mobilni nebo desktopovou aplikaci pro pfistup?

Ano. Kromé primého pristupu pres Site Manager podporuje UNAS 2 protokol SMB, coz umoziuje
uzivatelm pfripojit se k UniFi Drive pfimo z jejich desktopu.

Aplikace Identity Endpoint je také dostupna pro desktop a mobil, poskytujici bezlicencni pristup
odkudkoli.

Vice informaci:

e UniFi Drive - Pfidani UniFi Drive na desktop pres SMB
e Pfehled UniFi Identity Endpoint

Jaké je minimalni nastaveni disk( pro UNAS 27

Pro nastaveni UNAS 2 je potreba alespon jeden disk. Pro plnou RAID ochranu nainstalujte dva disky
pro konfiguraci RAID 1.

Jaky typ RAID ochrany podporuje UNAS 27?
UNAS 2 podporuje RAID 1 pro ochranu dat.
Jaké sitové protokoly pro soubory podporuje UNAS 2?

UNAS 2 zjednodusuje sdileni souborl s podporou SMB (vcetné CIFS) a NFS, coz zajistuje
kompatibilitu napfi¢ prostfedimi Windows, macOS a Linux.

Vice informaci: UniFi Drive - Pfidani UniFi Drive na desktop pres SMB

Podporuje UNAS 2 Apple Time Machine pro zalohy mac0S?

Ano. UNAS 2 podporuje integraci Time Machine pro zalohy macOS. Vice informaci najdete na macOS
Time Machine zalohy na UNAS.

Lze UNAS 2 integrovat s adresarovymi sluzbami jako AD nebo LDAP?

Ano. UNAS 2 podporuje AD/LDAP integraci pro import uzivateld. Po importu musi byt vytvoreny


https://unifi.ui.com/site-manager
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/14276882157975-UniFi-Drive-Add-UniFi-Drive-to-Your-Desktop-via-SMB
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/16936895868823-UniFi-Identity-Endpoint-Overview
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/14276882157975-UniFi-Drive-Add-UniFi-Drive-to-Your-Desktop-via-SMB
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/17299776030999-macOS-Time-Machine-Backups-on-UNAS
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/17299776030999-macOS-Time-Machine-Backups-on-UNAS

prihlaSovaci Udaje pro souborové sluzby, aby uzivatelé mohli ru¢né pfipojit SMB sdileni nebo

pouzivat zalohy Time Machine.
Vice informaci: Import uZivateld z adresarovych sluzeb (AD/LDAP)

Jaké formaty USB disk{ jsou kompatibilni s UNAS 27

UNAS 2 podporuje FAT32, exFAT, NTFS a EXT4.


https://help.ui.com/hc/en-us/articles/26181128828055-Importing-Users-From-Directory-Services-AD-LDAP

