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UBIQUITI UNIFI UNAS 4 B

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

30.10.25 4:35:36

9 016 K¢

(bez DPH: 7 451 K¢)
9 918 K¢

902 K¢

NASUBTO0005

UNAS-4-B

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi UNAS 4 Black

Kompaktni sitové ulozisté se ¢tyFmi pozicemi pro pevné disky a pokrocilymi funkcemi.

UniFi Network Attached Storage predstavuje moderni feSeni pro uklddani dat s podporou az ¢tyF 2,5" nebo 3,5" pevnych
diskl a dvou M.2 NVMe SSD slotd pro cache pamét. Zafizeni je vybaveno vykonnym étyfjadrovym ARM® Cortex®-A55

procesorem s frekvenci 1,7 GHz a 4 GB operacni paméti.

Diky 2,5 GbE sitovému rozhrani a USB-C portu s rychlosti 5 Gbps nabizi vysokorychlostni pfipojeni a rozsiritelnost.
Soucasti baleni je 90W PoE+++ adaptér pro snadné napajeni. Kompaktni rozméry 246 x 224,5 x 129 mm umoznuji

umisténi i do omezeného prostoru.

CtyFi pozice pro 2,5" nebo 3,5" pevné disky s maximalnim pfikonem 80 W
Dva M.2 NVMe SSD sloty pro vysokorychlostni cache pamét
2,5gigabitové sitové rozhrani s podporou 10M/100M/1G/2,5G rychlosti
USB-C port s rychlosti pfenosu dat az 5 Gbps pro externi rozsifeni
Vykonny Ctyfjadrovy ARM® Cortex®-A55 procesor s frekvenci 1,7 GHz
Barevny 1,47" LCD displej pro monitorovani stavu a konfigurace
Integrované Bluetooth 4.1 rozhrani pro bezdratové pfipojeni

PoE+++ napdjeni s doddvanym 90W adaptérem v baleni

Kompaktni desktop provedeni v ¢erné barvé z polykarbonatu
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Pokrocilé ulozné moznosti



Kombinace tradi¢nich HDD disk{ s rychlymi M.2 NVMe SSD cache zajistuje optimalni pomér kapacity a vykonu. Systém
automaticky vyuziva SSD pro Casto pouzivana data.

Sitova konektivita a rozsifeni
2,5GbE port poskytuje az 2,5x vySsi rychlost nez standardni gigabitové pfipojeni. USB-C port umoZziuje pfipojeni externich
Ulozist nebo zalohovani dat.

Provozni podminky a certifikace
Zarizeni je navrzeno pro provoz v teplotnim rozsahu -5 az +40 °C pfi vlhkosti 10-90 % bez kondenzace. Splfuje certifikace
FCC, CE, IC a je NDAA kompatibilni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Ctyfjadrovy ARM® Cortex®-A55 1,7 GHz
Operacni pamét: 4 GB

Ulozisté: 4x pozice 2,5"/3,5" HDD + 2x M.2 NVMe SSD
Sitové rozhrani: 1x 2,5 GbE RJ45 (2,5G/1G/100M/10M)
Rozsifujici porty: 1x USB-C 5 Gbps

Bezdratové rozhrani: Bluetooth 4.1

Displej: 1,47" barevny LCM

Napajeni: PoE+++, 90W adaptér (soucast baleni)
Maximalni spotFeba: 90 W

Rozméry: 246 x 224,5 x 129 mm

Hmotnost: 2,6 kg

Materidl: polykarbonat, ¢ernd barva



