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BENQ BDH01

Cena celkem: 6 098 Kč
 (bez DPH: 5 040 Kč)
Běžná cena: 6 708 Kč
Ušetříte: 610 Kč
Kód zboží: PROA95031
Part No.: 9H.A3CDD.LBW
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

BenQ BDH01

Profesionální duální držák monitorů s ergonomickým designem a dlouhodobou spolehlivostí.

Držák BenQ BDH01 je určen pro montáž dvou monitorů o velikosti 17 až 35 palců s hmotností 2 až 20 kg na jedno
rameno. Kompatibilní s VESA standardy 75 × 75 mm a 100 × 100 mm, poskytuje flexibilní řešení pro profesionální
pracovní stanice i domácí kanceláře.

Konstrukce využívá optimalizovanou nakloněnou strukturu s plynovými pružinami testovanými na 25 000 cyklů, což
zajišťuje spolehlivou podporu a zabraňuje prověšení monitorů během dlouhodobého používání. Součástí balení jsou ocelové
výztužné desky pro ochranu tenkých, skleněných a jiných křehkých stolních desek.

Kompatibilita s monitory 17" až 35" a hmotností 2 až 20 kg na rameno
Podpora VESA standardů 75 × 75 mm a 100 × 100 mm pro univerzální použití
Plynové pružiny testované na 25 000 cyklů pro dlouhodobou spolehlivost
Maximální výsuv ramene až 568 mm pro optimální pozicování displeje
Úplná rotace displeje 360° a náklon od -20° do +50°
Ocelové výztužné desky pro ochranu stolních desek před poškrábáním
Integrovaný systém vedení kabelů pro úhledné uspořádání
Dvě možnosti montáže – svorka nebo průchodka

Flexibilní nastavení a ergonomie
Držák umožňuje rotaci displeje o 180° v obou směrech, otáčení o 90° doleva i doprava a náklon od -20° do +50°.
Maximální výsuv 568 mm poskytuje dostatečný prostor pro optimální pozicování monitorů podle individuálních potřeb.



Ochrana stolní desky
Speciální ocelové výztužné desky chrání povrch stolu před poškrábáním a deformací. Držák je kompatibilní se stoly o
tloušťce 17 až 50 mm bez výztužných desek nebo 12 až 45 mm s výztužnými deskami.

Praktické řešení kabeláže
Integrovaný systém vedení kabelů udržuje pracovní prostor uklizený a zabraňuje zamotání kabelů. Montáž je možná pomocí
svorky nebo průchodky podle typu stolu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka monitoru: 17–35"
Nosnost: 2× až 20 kg
VESA kompatibilita: 75 × 75 mm, 100 × 100 mm
Maximální výsuv: 568 mm
Rotace displeje: 360° (180° až -180°)
Otáčení: 180° (90° až -90°)
Náklon: 70° (-20° až +50°)
Tloušťka stolu: 17 až 50 mm (bez desek), 12 až 45 mm (s deskami)
Rozměry: 1075 × 176 × 551 mm
Hmotnost: 7,48 kg
Montáž: svorka, průchodka


