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NEDIS ZBLC10E27
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379 K¢

(bez DPH: 313 K¢)
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38 K¢

OSVNED1166
ZBLC10E27

24 més.

Nové zbozi

Popis

Nedis ZBLC10E27

Inteligentni LED Zarovka s plnobarevnym RGB spektrem a nastavitelnou teplotou bilé barvy od 2200 do 6500

K.

Tato chytra zarovka se standardnim zavitem E27 nabizi kompletni kontrolu nad osvétienim vaseho domova. Diky
protokolu Zigbee 3.0 se pfipojuje pres Zigbee gateway a vytvari stabilni mesh sit, kterd funguje spolehlivé i v mistech se
slabym Wi-Fi signdlem. S vykonem 9 W poskytuje svételny tok 806 Im, coz odpovida tradi¢ni 60W Zarovce.

Zérovka podporuje hlasové ovladani prostiednictvim Amazon Alexa nebo Google Home a Ize ji pIné integrovat do aplikace
Nedis SmartLife pro vytvareni automatizac¢nich scénard a ¢asovych plan(. Energeticka tfida F zarucuje Usporny provoz s

Zivotnosti 15 000 hodin.

PInobarevné RGB spektrum plus nastavitelna bild barva 2200-6500 K
Komunikace pres Zigbee 3.0 protokol s dosazitelnosti az 10 dBm
Kompatibilita s hlasovymi asistenty Amazon Alexa a Google Home
Svételny tok 806 Im pri spotiebé pouze 9 W (ekvivalent 60W zarovky)
Siroky Uhel sviceni 200° pro rovnomérné rozptyleni svétla

Dlouhd Zivotnost 15 000 hodin a 15 000 spinacich cykll

Provozni teplota od -20 do +45 °C pro univerzalni pouziti

Index barevného podani Ra 80 pro vérné zobrazeni barev

Pokrocilé funkce a ovladani

Aplikace Nedis SmartLife umoZiuje nastaveni ¢asovych spinaci, vytvareni osvétlovacich scénarll a kombinovani s dal$imi



chytrymi zafizenimi. Zarovka podporuje plynulé stmivani a zmény barev podle nalady nebo dennf doby.

Idealni pro problematicka mista
Diky Zigbee protokolu je zarovka idedini pro instalaci v zahradé, garazi nebo jinych mistech se slabym Wi-Fi signdlem. Kazda
zarovka funguje jako soucast mesh sité a posiluje signal pro dalsi zafizeni.

Snadna instalace
Zérovka nevyzaduje z4dné specialni znalosti - stai ji zadroubovat do standardni objimky E27 a sparovat s Zigbee gateway
prostrednictvim aplikace SmartLife.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Zavit: E27

Vykon: 9 W (ekvivalent 60 W)

Svételny tok: 806 Im

Barvy svétla: RGB + tepld az studend bila
Teplota chromati¢nosti: 2200-6500 K
Index barevného podani: Ra 80

Uhel sviceni: 200°

Komunikace: Zigbee 3.0 (2412-2472 MHz)
Stmivatelnost: ano

Zivotnost: 15 000 hodin

Rozmeéry: 108 x 60 x 60 mm

Hmotnost: 41 g

Napajeni: 220-240 V AC



